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3D zobrazem desek v EAGLE 

Pokud potrebujete vizualizovat 
desku navrzenou v programu Eagle v.4 
a vyssl, nabfzime vam resenf: Deska 
(.brd) navrzena v Eaglu se zkonvertuje 
pomoci ULP nazvaneho Eagle- 
POVray Konverter a novy soubor se 
nacte do programu POV-Ray pro ren- 
derovanf a zobrazenf. 

POV-Ray je jako freeware software 
ke stazenf na http://www.povray.org, za - 
tfmco ULP program je k dispozici na 
strance autora programu pana M. Wei- 
ssera: http://www.matwei.de 


3D zobrazem jsme si vyzkouseli 
a muzeme rici, ze funguje velmi 
dobre. Problem muze nastat, pokud 
mate na desce pouzdra soucastek, je- 
jichz modely pro zobrazem v POV-Ray 
nejsou dodana v zakladnim balicku 
programu. Modely pouzder lze podle 
potreby vytvorit i dodatecne. 

Pri renderovani prostoroveho obraz- 
ku lze nastavit polohu a intenzitu az 
dvou zdroju svetla. Krome vlastni 
vizualizace na obrazovce vznikne od- 
povidajici obrazek ve formatu BMP 
Obrazek ma vzdy barevne pozadi, 
ktere vsak lze vymazat. 


{.CUncVtJehy.\&£. I^fTTPB 
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Generatory periodickych signalu 


Generatory periodickych signalu 
jsou jedny z nejzakladnejsich elek- 
tronickych obvodu. Dnes si predsta- 
vime dva typy techto obvodu - gene¬ 


rator signalu piloveho prubehu 
(vcetne vystupu napet’ovych impul- 
su) a generator signalu sinusoveho 
a kosinoveho prubehu (coz jsou dva 


sinusove signaly, vzajemne posunute 
o 90°. Jako prvni bude popsan gene¬ 
rator signalu piloveho prubehu. 


R1 




Obr. 1. Schema zapojeni generatoru s jedni'm dvojitym operacm'm zesilovacem 
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Generator signalu piloveho 
prubehu 

Tento typ prubehu nachazi uplat- 
neni zejmena pri konstrukci ruznych 
prevodniku, fazovem rizeni apod. 
Schema zapojeni s jednim dvojitym 
operacnim zesilovacem je na obr. 1. 
Operacni zesilovac IC1A je zapojen 
jako Schmittuv klopny obvod, IC1B 
pracuje jako integrator. Zapojeni vy- 


A 


E 

E 

m 

CNJ 

m 


V 




© 


✓ °o 

0 l 


o m o 

oOEDo 

0 Tr6~1 0 


o nn o 
o Tr n o 
o nn o 


o n~i o 
o nn o 
o TrFT q 
> 


ro 

ro 

r-* 

<c 


PI 



k_O 


45.0 mm 


Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce generatoru 



Obr. 4. Obrazec desky spoju (TOP M 2:1) 


chazi principielne ze zapojeni gene¬ 
ratoru trojuhelnikoveho napeti, pou- 
ze nabijeci a vybijeci casove konstan- 
ty se vyrazne list. Napeti na vystupu 
stoupa mnohem pomaleji, nez pri 
sestupu. Pri kladnem napeti na vy¬ 
stupu IC1A se integrator nabiji pres 
maly odpor R1 a diodu D1 velmi 
rychle - vystup IC1B tedy strme 
klesa. Pri zapornem napeti na vystu¬ 
pu IC1A je integracni kondenzator 
Cl vybijen pomalu pres odpor R2 
s diodu D2. Vystupni napeti IC1B se 
tedy zvetsuje podstatne pomaleji. 
Prubeh generovaneho napeti je videt 
na obr. 2. Pro zajisteni oscilaci must 
platit R3>R4. Pokud by byl jejich 
rozdil velky, snizilo by se prilis vy¬ 
stupni napeti generatoru. Proto maji 
byt jejich hodnoty podobne.Pro vypo- 
cet kmitoctu generatoru plati vztah: 

f= 1/(2C1(R1+R2))*(R3/R4) 

Pro hodnoty soucastek ve schema- 
tu pak f = 56,8 Hz. Kmitocet takto 
navrzeneho generatoru muze byt az 
40 kHz (s pouzitym OZ). 

Stavba 

Vzorek generatoru byl navrzen na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 17,5 x 45 mm. Rozlo¬ 
zeni soucastek na desce generatoru je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 4, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 5. Deska je urcena pro pokusy 


Seznam soucastek 
A99733 


R1, R3.10 kO 

R2.100 kO 

R4-5.15 kO 

R6.33 kO 

R7.68 kO 

R8-10.22 kO 

Cl-2.1 nF 

C3-4.1 (UF/50 V 

C5-6.100 nF 

C7-8.100 juF/25 V 

D1-3.1N4148 

IC1-2.NJM4580L 

T1.2SK30A 

K1-2.PSH03 

PI .P16M-10 kO/N 
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Obr 6. 


s timto typem obvodu, jinak byva 
obvod vetsinou soucastf slozitejslch 
zapojenf. Stavba je velmi jednodu- 
cha. Napajeci napetf je symetricke 
±12 az ±15 V, privedene konek- 
Obr. 5. Obrazec desky spoju (BOTTOM M 2:1) torem K2. Oba vystupnf signaly jsou 

pak vyvedeny na konektor Kl. Na 
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Obr. 7. Schema zapojeni generatoru 
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Obr. 8. Prubehy vystupnihfch napetf 


obr. 6 je mozne provedenf obvodu na 
univerzalnf vrtane desce s plosnymi 
spoji. 



Generator sinusoveho a kosi- 
noveho napeti 

Tento obvod je jiz pouzitelny pro 
ruzna meficf a testovacf zarfzenf, 
i kdyz vetsinou bude take pouze sou- 
castf vetsfho celku. 

Popis 

Schema zapojenf generatoru je na 
obr. 7. ICIA je zapojen jako inver- 
tujici zesilovac, ICIB a IC2B pracuji 
jako integratory. Vystupnf signal 
obvodu je kosinovy a zpozd’ovacem 
o 90° je generovan vystupnf signal 
sinusovy. Kosinovy vystupnf signal 
je soucasne usmernen diodami D1 
a D2 a filtrovan kondenzatorem C4. 
Usmernene a filtrovane napetf na C4 
pak pres potenciometr PI rfdf odpor 
kanalu tranzistoru T1 (2SK30). Ten 
stabilizuje uroven vystupnfho napetf. 
Obvod je napajen z externfho zdroje 
symetrickeho napetf ±12 az ±15 V 
pres konektor K2. Vystupnf sinuso- 
ve a kosinove napetf je privedeno na 
konektor Kl. Prubehy vystupnfch 
napetf jsou znazorneny na obr. 8. 





Obr. 12. Mozne provedenf generatoru na univerzalnf desce 


Seznam 

soucastek 

A99734 

R1. 

.5,6 kO 

R2, R4. 

.100 kO 

R3. 

.120kO 

Cl, C4-5. . . 

.100 nF 

C2-3. 

.10 juF/25 V 

D1. 

.1N4148 

D2. 

.1N4148 

IC1. 

. NJM4580D 

Kl -2. 

. PSH03 


11/2002 


iT^nnre 


5 




























































































STAVEBNI NAVODY 


Jednoduchy DOS 


V laboratorni praxi potrebujeme 
velmi casto generator signalu ruznych 
prubehu (minimalne sinus a obdel- 
nik). Mimo bezne resene obvody 
z diskretnich soucastek se v posledni 


dobe zacina stale vice pouzivat DDS 
(pfima kmitoctova synteza). V posled- 
nim cisle AR byl otisten livodni teore- 
ticky clanek o obvodech DDS od firmy 
Analog Devices. Generator na stejnem 


principu lze ale zhotovit i z beznych 
soucastek a jeho rizeni prenechat na 
PC. Popis jednoducheho obvodu 
DDS s procesorem AT90S2313 je 
uveden v nasledujicim clanku. 
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Obr. 1. Schema zapojeni 


Kmitocet generatoru je pro C = Cl 
= C2 a R = R4 = R5 dan vzorcem: 
f = 1/(271 RC) 



Obr. 13. 


Pro uvedene hodnoty soucastek 
pak bude 10,62 kHz. Pokud pozadu- 
jeme plynule nastaveni kmitoctu, 
odpory R4 a R5 nahradime dvojitym 
potenciometrem, pro pfepinani roz- 
sahu pak doplnime prepinace a pre- 
piname kondenzatory s ruznymi ka- 
pacitami Cl a C2. 

Stavba 

Generator je navrzena na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 45 x 32,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce je na obr. 9, obra- 
zec desky spoju ze strany soucastek 
(TOP) je na obr. 10, ze strany spoju 


6 


Him® 


(BOTTOM) je na obr. 11. Diky po- 
uziti dvoustranne desky je stavba 
velmi jednoducha. Pro zajemce o do- 
maci vyrobu DPS nebude problem si 
navrhnout vlastni jednostrannou des- 
ku. Mozne provedeni na univerzalni 
desce je na obr. 12 a 13. 

Zaver 

Oba popsane generatory patri k si- 
roke fade moznych konstrukci gene¬ 
ratoru. Slouzi jako zaklad dalsich za- 
rizeni, pripadne mohou byt pouzity 
k overovani jejich funkce pro zacina- 
jici elektroniky. 
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Obr. 2. Ovladacl program pro PC 


Popis 

Schema zapojeni obvodu DDS je 
na obr. 1. Pres svou jednoduchost je 
schopen generovat signaly ruznych 
prubehu (sinus, pila, trojuhelnik 
a obdelnik) s kmitoctovym rozsahem 
od 0,07 Hz do 200 az 300 kHz (horni 
kmitocet zavisi na pouzitem krysta- 
lu). Pfitom je krok rozliseni pri na- 
staveni kmitoctu 0,07 Hz v celem 
rozsahu. Aby bylo ovladani genera- 
toru co nejjednodussi, je rizen z pri- 
pojeneho osobniho pocitace pomoci 
jednoducheho programu. Ovladaci 
okno ridiciho programu je na obr. 2. 

Vlastni obvod generatoru je velmi 
jednoduchy. Jadrem je procesor 
AVR AT90S2313 (IC1). Na jeho 
vystupech PB0 az PB7 je zapojena 
odporova sit’ R2R s odpory R3 az 
R11. Z ni je odebiran vystupni signal 
pozadovaneho prubehu, privedeny 
na konektor K3. Pro dalsi zpraco- 
vani signalu by bylo vhodne na vy- 
stup zapojit nejaky oddelovaci zesi- 
lovac a moznost rizeni vystupni 
lirovne (potenciometr). Pro toto za¬ 
pojeni byl pouzit krystal Q1 s kmi- 
toctem 11,0592 MHz. K pocitaci je 
obvod pripojen pres konektor K1 
a RS232 prevodnik MAX202CPE 
(IC2). Ten ma vyhodu v tom, ze 
vystaci s kondenzatory 100 nF. Na- 
pajeni procesoru zajist’uje menic 
MAX603CPA (IC3). Ten je rizen sig- 
nalem DTR z portu pocitace. V okam- 
ziku odpojeni ridiciho programu na 



Obr. 3. Signal pravouhleho prubehu 
100 kHz 


PC se prerusi napajeni, cimz se setri 
baterie. 

Ridici program je napsan v asem- 
bleru, protoze je velmi kratky (pouze 
7 radek) a potrebujeme docilit vyso- 
kou rychlost v hlavni smycce. Zby- 
tek programu jsou tabulky prubehu 
jednotlivych signalu a kody komu- 
nikace s PC. 

Akumulator faze ma delku 24 bitu, 
coz urcuje rozliseni vystupniho kmi¬ 
toctu. Maximalni kmitocet a roz¬ 
liseni je zavisle na kmitoctu pou- 
ziteho krystalu. 

Rozliseni = fCPU/150994944 
a fvyst = akumulator * rozliseni 

V popsanem pripade s krystalem 
11,0592 MHz je rozliseni 0,073242188 
Hz, Pro vystupni kmitocet potrebu- 
jeme hodnotu akumulatoru 0x003556 
(13654 dekadicky). Tim dostaneme 
vystupni kmitocet 1000,048835 Hz, 
coz je pro vetsinu amaterskych mere- 



Obr. 4. Signal piloveho prubehu 
100 kHz 


ni dostatecne. Komunikace s progra- 
mem v PC je velmi jednoducha, tak- 
ze snadno nastavite pozadovany 
kmitocet i vystupni signal. 

Na obr. 3 a 4 jsou znazorneny pru- 
behy vystupnich napeti (obdelnik 
a pila) s kmitoctem 100 kHz. Pro¬ 
gram pro mikrokontroler (.ASM) 
a ovladaci program pro PC si muzete 



Obr. 5. Rozlozeni soucastek na DPS 



Obr. 6. Obrazec desky spoju (TOP) 
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Dalkove ovladace s kodem RC5 
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Obr. 1. Schema zapojeni 


stahnout na www adrese autora 
puvodnfho prfspevku: http://www. 
my place, nu/avr/minidds/index. htm. 

Stavba 

Obvod DDS je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 72,5 x 42,5 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 5, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 6, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 7. Po konstrukcni strance je 


stavba generatoru pomerne jedno- 
ducha. Konstrukce vsak vyzaduje 
zakladni znalosti z prace s obvody 
AVR (programovani apod.). Jinak je 
generator pine funkcni a v danem 
kmitoctovem spektru umoznuje po- 
hodlnou praci. Doporucuji ale na 
vystup pripojit buffer a potenciometr 
vystupni urovne. 

Zaver 

Pred pripravovanou konstrukci s ob- 
vodem AD9854, ktery ma samozrej- 


me podstatne lepsi parametry, je jako 
konstrukce prvni konkretni sezna- 
meni s problematikou obvodu DDS. 
Pres svou jednoduchost ale muze 
fade radioamateru poskytnout dobre 
sluzby. 


Seznam soucastek 
A99735 


R1 . 470 n 

R2.4,7 kD 

R3-11 .20 kO 

R12-18.10 kD 

C5-6.10 juF/25 V 

C1-4C7.100 nF 

C8-9.22 pF 

IC1.AT90S2313-1OPI 

IC2.MAX202CPE 

IC3.MAX603CPA 

D1.1N4148 

Q1. 11.0592 MHz 

K3.CP560 

K1.DSUB-9F 

K2.PSH02 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na DPS 


Jednim z nejcasteji pouzivanych 
protokolu u dalkovych ovladacu je 
kod RC5. Existuji specialni obvody 
pro tuto radu ovladacu. V tomto 
clanku je ale popsano nekolik typu 
prijimacu i vysilacu s IR (infracer- 
venym) prenosem, realizovanych 
s procesory rady PIC. V zasade (po- 
dle slozitosti zapojeni) jsou pouzity 
typy PIC12C508 nebo PIC16F84. 
Vsechny vysilace pracuji na jednot- 
nem kmitoctu 36 kHz. Pro tuto 
frekvenci jsou take optimalizovany 
integrovane IR prijimaci moduly. 
Muzeme pouzit typy TSOP1836, 
TSOP1736 nebo SFH509-36. Na 
vysilaci strane jsou jako zdroj IR za- 
renf pouzity LED LD274. V prispev- 
ku jsou popsany nasledujici zarizeni: 
1-kanalovy vysilac (16 kodu) 
3-kanalovy vysilac 
5-kanalovy vysilac 


1-kanalovy prijimac (16 kodu) 
12-kanalovy prijimac 
16-kanalovy vysilac 
Vysilace jsou v klidu v tzv. spanku, 
dokud neni stisknuto nejake tla- 
citko. V klidovem rezimu je spotreba 
obvodu pod 1 /jlA. Obvod proto muze 
byt pripojen dlouhou dobu na bate- 
rii, aniz by dochazelo k jejimu pred- 
casnemu vybiti, a to i pri pouziti 
knoflikovych baterii s napetim 3 V.V 
okamziku stisknuti libovolneho tla- 
citka je s odstupem 50 ms 5x za se- 
bou vyslan prislusny kod. To by me- 
lo byt dostatecne pro bezpecnou 
identifikaci kodu na strane priji- 
mace. Po tom se uvede vysilac opet 
do klidoveho rezimu (spanku). V pro- 
gramove smycce neexistuje automa- 
ticke opakovani, takze i kdyz zustane 
nektere tlacitko stale stisknuto, ne- 
dochazi k vybijeni baterie. Vsechny 


vysilace pouzivaji kod zarizeni 29, 
aby nedochazelo k moznym proble- 
mum s videem, televizi nebo CD 
prehravaci. 

Ve srovnani s "normalnim" RC5 
kodem je pouzity kod mirne modi- 
fikovan, takze nepracuje s beznymi 
ovladaci, ale pouze s popsanymi pri- 
jimaci. Upraveny kod zjednodusuje 
konstrukci prijimacu. Pri napajecim 
napeti 5 V muzeme pro zvyseni vy- 
konu vysilacu zaradit 2 LED do serie 
a ochranny odpor pouzit 22 ohmu. 

1-kanalovy vysilac 

Schema zapojeni 1-kanaloveho 
vysilace s obvodem PIC12C508 je na 
obr. 1. Pomoci propojek JP1 az JP4 
muzeme nastavit 16 kombinaci, kte- 
re jsou vyslany po stisknuti tlacitka 
SI. Pred kazdym vyslanim kodu pro- 
cesor zjisti nastaveni propojek. Zme- 
na kodu je tak mozna i bez restartu 


Seznam soucastek 
A99736 


R1.100 kD 

R2.IkD 

R3.R* 

Cl.100 juF/10 V 

C2.100 nF 

Cl .PIC12C508 

LD1.LD274 

T1.BC639 

SI.TLACITKO-PCB 

JP1-4.JUMP3 








Obr. 3. Obrazec desky spoju (TOP M 2:1) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju (BOTTOM M 2:1) 
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+VCC 



Obr 5. Schema zapojeni 


procesoru. Kod tak muze byt zadan 
i z externfho zdroje. Jako zdroj takto- 
vaciho kmitoctu je pouzit intern! RC 
oscilator procesoru. Jeho presnost je 
pro dane ucely dostacujici. Pro napa- 
jeci napeti mezi 3 a 5 V je zarucen 
bezproblemovy prenos signalu na 
prijimac. Pri nizsfm napajecim nape- 
tf nebo pri extremnich teplotach se 
jiz mohou vyskytnout potize.V tom 
pripade musime pripojit krystalovy 
oscilator na vyvody GP4 a GP5. To 


Seznam soucastek 
A99737 


R1.R* 

R2.1 

Cl.100 juF/10 V 

C2.100 nF 


IC1.PIC12C508 

LD1.LD274 

T1.BC639 

SI-3.TLACITKO-PCB 







Obr. 6. Rozlozeni soucastek na DPS 


Obr. 7. Obrazec desky spoju (BOTTOM M 2:1) 
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ale omezi pocet moznych kombinaci 
kodu na pouhe 4. 

Stavba 

l-kanalovy vysilac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 27,5 x 22,5 mm. Rozlo¬ 
zeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) na obr. 4. 
Zdrojovy kod pro procesor je pro 


vsechny popisovane konstrukce ke 
stazeni na www adrese autora puvod- 
ni konstrukce: http:Ilhome.tonline.de 
/home/holger. klabunde/rc5send. htm. 

3-kanalovy vysilac 

Schema zapojeni 3-kanaloveho 
vysilace s procesorem PIC12C508 je 
na obr. 5. Tlacitka pro 3 vysilane po- 
vely jsou pripojena primo na vystupy 
GPO, GP1 a GP3, ktere maji inte- 
grovane zdvihaci odpory a mohou 


probudit procesor z klidoveho rezi- 
mu. Pro taktovani procesoru plati 
stejna pravidla, jako u predchozi 
konstrukce. GP4 a GP5 jsou zde vol- 
ne, takz pripadne pripojeni externi- 
ho oscilatoru necini zadne problemy. 

Stavba 

3-kanalovy vysilac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 26 x 21 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
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Obr. 8. Schema zapojeni 








Obr. 8. Rozlozeni soucastek na DPS 


Obr. 9. Obrazec desky spoju (BOTTOM M 1,5:1) 
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Seznam soucastek 
A99738 


R1.100 ktl 

R2.1 kO 

R3.R* 

Cl.100 juF/10 V 


C2.100 nF 

C3-4.27 pF 

IC1.16F84P 

T1.BC639 

LD1.LD274 

Q1 .4MHz 

SI-5.TLACITKO-PCB 


je na obr. 6, obrazec desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 7. 
Hodnotu odporu R1 volime podle 
pouziteho napajeciho napeti (viz 
udaje na schematu). Data pro proce- 
sor jsou ke stazeni na www adrese 
uvedene vyse. 

5-kanalovy vysilac 

Schema zapojeni je na obr. 8. Pro- 
toze potrebujeme v tomto pripade jiz 


+VCC 



Obr. 10. Schema zapojeni 


26.0 mm 








Obr. 11. Rozlozeni soucastek na DPS 


Obr 12. Obrazec desky spoju (BOTTOM M 2:1) 
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Obr. 13. Schema zapojeni 


Seznam soucastek 
A99739 


R2.1 k£2 

Cl.100 a^F/IO V 

C2.100 nF 

IC1.PIC12C508 

LD1.LED5 
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vice vstupu, je pouzit vetsi procesor 
PIC16F84P Pouze vstupy RBO, 4, 5, 
6 a 7 maji preruseni a umoziiuji 
probuzeni procesoru z klidoveho 
rezimu. Vystupy RB4 az RB7 maji 
interni zdvihaci odpory, pro vstup 


53.0 mm 


Obr. 14. Rozlozeni soucastek na DPS 
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Obr. 15. Obrazec desky spoju (TOP M 1,5:1) 



Obr. 16. Obrazec desky spoju (BOTTOM M 1,5:1) 


RBO must byt pripojen externi (Rl). 
Zbytek obvodu je jiz shodny s pred- 
chozimi zapojenimi. Cisla vysila- 
nych kodu pro jednotlive spinace 
jsou uvedena na schematu. 

Stavba 

5-kanalovy vysilac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 36 x 28 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 9, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 10. 


1-kanalovy prijimac 

Schema zapojeni nejjednodussi 
varianty prijimace je na obr. 11. 

14 


Tento prijimac je protejskem 1-kana- 
loveho vysilace z uvodu clanku, mu- 
ze ale pracovat i s ostatnimi zde 
popsanymi vysilaci. Je urcen pro 
zapnuti/vypnuti jedineho spotrebice 
nebo funkce - napriklad osvetleni, 
centralniho zamykani apod. Pozado- 
vany kod nastavime propojkami JP1 
az JP4. Prijimaci IR senzor pripo- 
jime podle pouziteho typu konekto- 
rem JP5. LED LD1 indikuje sepnuti 
/rozepnuti kanalu. Ridici vystup je 
na vyvodu 03. 

Stavba 

l-kanalovy vysilac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 21 x 26 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 

ITitTTFH 


je na obr. 12, obrazec desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 13. 

12-kanalovy prijimac 

Schema zapojeni 12-kanaloveho 
prijimace je na obr. 14. Toto zapojeni 
je schopno ovladat (zapinat a vypinat) 
az 12 samostatnych vystupu. Opet je 
pouzit vetsi procesor PIC16F84P 
Kmitocet oscilatoru je rizen exter- 
nim krystalem Q1 4 MHz. Obvod je 
urcen pro externi napajec 8 az 18 V. 
Napajeci napeti 5 V je stabilizovano 
regulatorem 7805 IC2. Vsechny 
vystupy jsou osazeny indikacnimi 
LED pro kontrolu stavu. Ridici vy¬ 
stupy jsou na vyvodech 01 az 012. 
Jako prijimaci modul mohou byt 
pouzity standardni prijimace rady 
TSOP nebo SFH. 

Stavba 

12-kanalovy prijimac je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 53 x 35 mm. Roz¬ 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 15, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) na 
obr. 16, ze strany spoju (BOTTOM) 
na obr. 17. Externi napajec se pripo- 
juje konektorem Kl. Popisovany 
ovladac muze napriklad spinat jed¬ 
notlive zasuvky na zasuvkove liste. 

16-kanalovy vysilac 

K predeslemu 12-kanalovemu pri- 
jimaci potrebujeme take prislusny 
vicekanalovy vysilac. Schema zapo- 


Seznam soucastek 
A99740 


Rl.10 kO 

R2-13 . 270 0 

C4.100 (iF/25 V 

C5.10 ^F/25 V 

Cl-2.27 pF 

C3C6.100 nF 

IC2. 7805 

IC1.16F84P 

D1.1N4007 

LD1-12.3mm G 

Q1 .4MHz 

Kl.PSH02 

JP1.JUMP3 
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Obr. 17. Schema zapojenf 
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jenf 16-kanaloveho vysflace je na obr. 
18. Zapojenf vysfla 16 RC5 kodu 
(0 az 15). Prfstrojovy kod je opet 29. 
16 tlacftek je usporadano v matici 4x4. 
Po stisknutf libovolneho tlacftka je 
procesor probuzen z klidoveho rezi- 
mu a otestuje stav klavesnice (zjistf 
stisknute tlacftko). Pocet tlacftek lze 
rozsfrit az na 28 (vstupy RA1 az RA3). 

Stavba 

16-kanalovy vysflac je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 41 x 36 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 19, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) na obr. 20, ze 
strany spoju (BOTTOM) na obr. 21. 
Programovaci soubory pro vsechny 
uvedene konstrukce naleznete na 
http://home.t-online.de/home/holger. 
klabundelrc5send.htm. 

Zaver 

Ruzna provedeni IR vysilacu a pri- 
jimacu dokumentuji moznosti vyuzi- 
ti beznych procesoru rady PIC i v te- 
to oblasti. Ze zapojenf je zrejme, ze 
s vyjimkou procesoru, tlacftek a vysf- 
lacf ci pfijfmacf casti obvodu zapo¬ 
jenf obsahujf naproste minimum 
dalsfch soucastek. Popsana zarfzenf 
jsou zcela funkcnf a pro prfpadne 
zajemce nebude problem si zapojenf 
upravit podle svych potreb. Vzhle- 
dem k pouzitf procesoru stavba vy- 
zaduje alespoii zakladnf zkusenosti 
s pouzfvanfm a programovanfm 
obvodu PIC. 
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Obr. 18. Rozlozeni soucastek na DPS 


Seznam soucastek 
A99741 


R1-5.10 kO 

R6-10.1 kft 

R11.R* 

C4.100 juF/25 V 

C5.10 juF/25 V 

Cl-2.27 pF 

C3C6.100 nF 


IC2. 7805 

IC1.16F84P 

T1.BC639 

D1.1N4007 

LD1.LD274 

Q1 .4MHz 

K1.PSH02-VERT 

SI-16.TLACITKO-PCB 
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Pruzinovy dozvuk 

Pavel Meca 


Pruzinovy dozvuk (oznacovan take 
jako reverb nebo hall) je jednim z mno- 
ha kytarovych efektu. Je to jeden z nej- 


starsich kytarovych efektu, ktery se 
pouziva s velkym uspechem dodnes. 
Dokonce jsou dnes, v dobe digital- 


nich efektu, nabizeny pruzinove jed- 
notky pro profesionalni pouziti vhod- 
ne i pro zpev. 



Obr. 1. Schema zapojeni pruzinoveho dozvuku 


11/2002 
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Schema zapojem 

Princip pruzinoveho dozvuku je 
nasledujici: vstupni signal se vede na 
civku budice, ktera svym elektromag- 
netickym polem rozechviva pruzinu. 
Druha civka funguje jako elektromag- 
neticky snimac, ktera snima kmity 
pruziny. Protoze pruzina ma urcitou 
hmotnost, je signal na snimaci civce 
zpozden proti signalu na civce budi¬ 
ce. Delka zpozdeni je dana hlavne 
delkou pruziny, ale take i hmotnosti. 
Hmotnost pruziny must byt vsak co 
nejmensi. Cim je hmotnost mensi, 
tim je vetsi sirka prenaseneho pas- 
ma. Vetsina pruzinovych jednotek 
ma dve az tri pruziny. Pruziny jsou 
vzdy trochu rozdilne. Tato rozdilnost 
je pouzita pro potlaceni vlastni rezo- 
nance jednotlivych pruzin. Zde pop- 
sany efekt pouziva dvoupruzinovy 
system. Jiz je davno pryc doba, kdy 
se vyrabely pruzinove dozvuky u nas 
z odporovych sroubovic do varicu. 

Obvod IC1A tvori spolu s tranzis- 
tory T1 a T2 sledovac signalu zapo- 
jeny jako prevodnik napeti na proud, 
protoze civka pouzita v dozvukove 
jednotce je s malou impedanci - 
v tomto pripade 8 ohmu. Ke snimaci 
civce je pripojen predzesilovac IC1B. 
S vyhodou je zde pouzit dvojity 
operacni zesilovac NJM4580L. Kon- 
denzatory C4 az C8 koriguji kmitoc- 



tovou charakteristiku pruzin, proto¬ 
ze pruziny maji malou sirku preno- 
soveho pasma a maji urcitou rezo- 
nanci, kterou je treba potlacit. 

Prepinacem SW1 se odpojuje efekt 
tim, ze se zkratuje vystupni signal ze 
snimaci civky pres tranzistor T3 - 
ten je typu BS170 v provedeni FET. 
Tranzistor umozni ovladat dozvuk 
i pomoci pedalu, ktery je pripojen 
paralelne k manualnimu spinaci 
SW1. Pedal must mit vlastni aretaci. 

Dozvuk se napaji nesymetrickym 
napetim 15 V. Odpory R3 a R4 vytva- 
ri umelou zem, ktera zde must byt, 
protoze je obvod napajen nesymetric¬ 
kym napetim. Toto napeti je pouzito 
i u kytaroveho komba GC2000 z AR. 

Konstrukce 

Elektronika pro pruzinovy dozvuk 
je na jednostranne desce PS o rozme- 
rech 65 x 42 cm. Na desce jsou vsech- 
ny soucastky vcetne obou prepinacu. 
Jsou zde take dve dratove propojky. 
Pokud se pouzije pruzinovy dozvuk 
jinde nez ke kytarovemu kombu 
GC2000, pak se muze potenciometr 
tirovne efektu umistit vedle desky, 
s kterou se propoji stinenymi kabliky. 

Pro vstupni a vystupni signal 
vcetne napajeni se pouziva dvoura- 
dova lista pro samorezny plochy 
kabel. Ten je puvodne urcen pro ky- 
tarove kombo GC2000. Nevylucuje 
se vsak i pripojeni do jineho systemu. 

Pruzinovy dozvuk se nenastavuje. 
Pouze je treba vyzkouset otocenim 
vstupniho a vystupniho konektoru 
pruzinove jednotky, v ktere pozici je 
mensi ruseni. Pruzinovou jednotku 
je nutno umistit co nejdale od tran- 
sformatoru a vsech sit’ovych rozvodu 
uvnitr komba. 


Zaver 

Stavebnici pruzinoveho dozvuku 
je mozno objednat u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 00 Plzen, tel. 

311 261 642, metronix@metronix.cz. 
Oznaceni stavebnice je MS22140, 
cena stavebnice je 730,- Kc. Staveb¬ 
nice obsahuje vsechny soucastky 
podle seznamu vcetne kompletniho 
pruzinoveho systemu. 


Seznam soucastek 


R1, R2, R14.100 £2 

R3, R4.10 kD 

R6.1 kD 

R7.4,7 D 

R8, R9, RIO. 220 kD 

R12.4,7 YD. 

R5, R13.100 YD. 

R11, R15.3,3 kD 

R16.10 D 

C1.C9.100 nF 

C4.2,2 nF 

C5, C6.10 nF 

C7. 220 nF 

C8.100 pF 

C2, C11.220 juF /16 V 

C3.22 /LtF / 25 V 

CIO.2,2 iiFI 100 V 

IC1.NJM4580L 

T1 .BD135,137 nebo 139 

T2.BD136,138 nebo 140 

T3.BS170 


ostatni 

pruzinovy system 
deska PS 
prepfnac do PS 
lista 2x 5 pinu 
3 ks lista 2x 1 pin 
2 ks konektor samorezny 
1 ks plochy kabel 15 cm 
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Jednoduche DC-DC menice 


Mnoha zapojeni s mikroprocesory 
vyzaduji vyssi napajeci napeti s po- 
merne malym proudovym odberem. 
Zejmena pri bateriovem napajeni 


neni jine cesty, nez pouzit tzv. DC- 
DC menic. Pro tyto aplikace dnes 
existuje rada specialnich obvodu, 
ktere i pri miniaturnich rozmerech 


maji zatizitelnost v radu jednotek 
amper. Pro male odbery vsak mohou 
byt tyto specialni obvody prilis dra- 
he. Mame-li k dispozici mikropro- 
cesor, muzeme vyuzit jeden vystup 
procesoru a kratkou programovou 
smycku, kterou vytvorime na prislus- 
nem vystupu signal obdelnikoveho 
prubehu. Popis takovehoto zapojeni 
je v nasledujicim prispevku. 

DC-DC menic s procesorem. 

Schema zapojeni jednoducheho DC- 
DC menice s procesorem PIC16F84 
je na obr. 1. Obvod muze byt tezko 


Seznam soucastek 
A99742 


C3-4.100 juF/16 V 

Cl-2.27 pF 

C5.100 nF 

IC1.16F84P 

D1-2.BAT46 

Q1 .4MHz 

K1-2.PSH02-VERT 
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Obr. 1. Schema zapojeni 


Ub / R-Last 

Bez zateze 

10 k 

3,3 k 

2,5 V 

4,8 V 

4,4 V 

3,9 V 

3,7 V 

7,2 V 

6,7 V 

6,15 V 

5,0 V 

9,8 V 

9,2 V 

8,55 V 


Tabulka c. 2. 


Ub / R-Last 

Bez zateze 

10k 

3,3 k 

2,5 V 

4,8 V 

4,4 V 

3,9 V 

3,0 V 

5,85 V 

5,35 V 

4,9 V 

3,7 V 

7,2 V 

6,75 V 

6,2 V 

4,5 V 

8,8 V 

8,3 V 

7,7 V 

5,0 V 

9,8 V 

9,3 V 

8,7 V 
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IC1-B 



Obr. 4. Schema zapojeni 


jednodussi. Procesor je taktovan 
krystalem Q1 s kmitoctem 4 MHz. 
Vystup RAO je pres kondenzator C3 
pripojen na dvojici diod D1 a D2. Ty 
po usmerneni nabiji kondenzator C4 
na vystupni napeti. Popsane zapojeni 
je vhodne pro odbery radove v jed- 
notkach mA, ale napriklad nizkopri- 
konovy operacni zesilovac muze byt 
z takovehoto zdroje klidne napajen. 
V tab. 1 a tab. 2 jsou uvedeny zme- 
rene hodnoty vystupniho napeti pro 


ruzna napajeci napeti a zatezovaci 
odpor. Tab. 1 plati pro kmitocet menice 
125 Hz, tab. 2 pro kmitocet 62,5 Hz. 

Stavba 

I kdyz bude popsane zapojeni 
nejspise soucasti vetsiho celku, pro 
overeni funkce byla navrzena deska 
pro zapojeni podle schematu na obr. 1. 
Menic je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 


38 x 20 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3. Stavba je 
natolik jednoducha, ze k ni asi neni 
co dodat. 

Menice s obvodem 74HC14 

Pokud nemame nebo nechceme 
pouzit procesor a potrebujeme vyssi 
vystupni proud, muzeme jako budic 
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STAVEBNI NAVODY 


Ub 

/ R-Last 

Bez zateze 

10 k 

3,3 k 

1 k 

500 

2,5 

V 

4,9 

V 

4,5 V 

4,35 V 

4,05 V 

3,65 V 

3,0 

V 

5,9 

V 

5,5 V 

5,35 V 

4,95 V 

4,55 V 

3,7 

V 

7,3 

V 

6,9 V 

6,7 V 

6,3 V 

5,8 V 

4,5 

V 

8,8 

V 

8,4 V 

8,25 V 

7,8 V 

7,25 V 

5,0 

V 

9,8 

V 

9,45 V 

9,2 V 

8,7 V 

8,1 V 


Ub / R L ast 

Bez zateze 

10k 

3,3 k 

1 k 

2,5 V 

7,2 V 

6,45 V 

5,95 V 

4,95 V 

5,0 V 

14,6 V 

13,75 V 

13,0 V 

11,45 V 


Tabulka 6. 4. (nahore) 


Tabulka 6. 3. 


Seznam soucastek 
A99743 


R1.100 kO 

C2-4.100 ^F/10 V 

Cl.47 nF 

IC1 .74HC14 

D1-2.BAT46 

K1-2.PSH02-VERT 


pouzit sestinasobny invertor 74HC14. 
Schema zapojeni jednodussi varianty 
pro kladne vystupni napeti je na obr. 
4. Signal obdelnikoveho prubehu je 
zde misto procesorem generovan 
hradlem IC1A, zapojenym jako ge¬ 
nerator s kmitoctem asi 220 Hz. 
Zbyvajici petice hradel je pro posi- 
leni vystupnich obvodu zapojena 
paralelne. Vystupni signal z hradel je 
pres kondenzator C3 priveden na 
dvojici diod D1 a D2 a usmernen na 
kondenzatoru C4. Pouzite diody jsou 
ve vsech pripadech typu Shottky pro 
nizsi ubytek napeti v propustnem 


smeru. Zmerene vystupni napeti pro 
ruzna napajeci napeti a zatezovaci 
impedance jsou v tab. 3. Pracovni 
kmitocet menice je 220 Hz pro napa- 
jeni 2,5 V a 320 Hz pro napajeni 5 V. 

Stavba 

Tento menic byl navrzen na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 34 x 22 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 5, obrazec desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 6. 
Stavba je opet zcela bezproblemova. 


IC1-B 



Obr. 7. Schema zapojenf 
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STAVEBNI NAVODY 



Seznam soucastek 
A99744 


R1.lOOkO 

C2-6.100 juF/10 V 

Cl.47 nF 

IC1 .74HC14 

D1-4.BAT46 

K1-2.PSH02-VERT 


Menic na vyssi napeti 

Pri pozadavku na vyssi napeti mu- 
zeme na vystupu menice zapojit dio- 
dovou kaskadu. Schema zapojeni takto 
usporadaneho menice je na obr. 7. 
Generator a petice paralelne zapo- 
jenych hradel je stejna jako u pred- 
choziho zapojeni. Pouze na vystupu 
je zapojena ctverice diod D1 az D4, 
ktera zveda vystupni napeti zhruba 
na trojnasobek napajeciho. Zmerene 


udaje vystupnich napeti pro napajeni 
2,5 a 5 V jsou usporadany v tab. 4. 

Stavba 

Menic je zhotoven na jednostran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozme- 
rech 34 x 25 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 8, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 9. 


IC1-B 



Obr. 10. Schema zapojeni 
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STAVEBNI NAVODY 
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Obr. 11. Rozlozeni soucastek na DPS 


Ub 

! R-Last 

Bez zateze 

10 k 

3,3 k 

1 k 

500 

2,5 

V 

-2,35 V 

-2,0 

V 

-1,9 V 

-1,75 V 

-1,6 V 

3,0 

V 

-2,85 V 

-2,5 

V 

-2,4 V 

-2,2 V 

-2,0 V 

3,7 

V 

-3,55 V 

-3,2 

V 

-3,1 V 

-2,9 V 

-2,65 V 

4,5 

V 

-4,3 V 

-4,0 

V 

-3,85 V 

-3,6 V 

-3,35 V 

5,0 

V 

-4,8 V 

-4,5 

V 

-4,35 V 

-4,1 V 

-3,8 V 



Obr. 12. Obrazec desky spoju (BOTTOM M 1,5:1) 


Ub / R.Last 

Bez zateze 

10k 

3,3 k 

1 k 

2,5 V 

-4,67 V 

-4,0 V 

-3,65 V 

-3,0 V 

5,0 V 

-9,65 V 

-8,87 V 

-8,35 V 

-7,3 V 


Tabulka 6. 6. (nahore) 


Tabulka 6. 5. 


IC1-B 



OUT 

GND 


Obr. 13. Schema zapojenf 
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STAVEBNI NAVODY 


Soft start pro toroidnf transformatory 


Pri zapinani toroidnich transfor- 
matoru vetsich vykonu vznika po- 
merne znacny proudovy naraz, ktery 
muze snadno vypnout slabsi jistice. 
Proto se pouzivaji nejruznejsi typy 


ochran. ktere tento naraz potlacuji. 
Rada nametu byla otistena i na 
strankach AR. Nasledujici konstruk- 
ce patri k tern "dokonalejsim". I kdyz 
na prvni pohled vypada zapojeni po- 


nekud komplikovane (proti bezne 
pouzivanym nekolika odporum a re- 
le), cenove jsou vsechny pouzite sou- 
castky srovnatelne s cenou kvalitnej- 
sfho znackoveho rele. 


Seznam soucastek 
A99745 


R1.100 

C2-4.100 juF/10 V 

Cl.47 nF 

IC1 .74HC14 

D1-2.BAT46 

K1-2.PSH02 


DC-DC menice pro zaporna 
napeti 

Stejneho principu muzeme vyuzft 
take pri generovani zaporneho na¬ 
peti z kladneho. To je pripad nut- 
nosti symetrickeho napajeciho nape¬ 
ti pro OZ pri jedinem kladnem 
napeti zdroje (baterie). Na obr. 10 je 
schema zapojeni menice pro zaporna 
vystupni napeti. V uvedenem zapoje¬ 
ni ale nedosahujeme vyssiho napeti, 
pouze se vytvari priblizne stejne, ale 
zaporne napeti. Jediny rozdil v zapo¬ 
jeni proti prvnimu je v orientaci 
a propojeni diod D1 a D2. Takto 
usporadane nabiji vystupni konden- 


zator C4 na zaporne napeti. Jeho 
velikosti jsou uvedeny v tab. 5. 

Stavba 

DC-DC menic pro zaporna napeti 
podle zapojeni na obr. 10 je navrzen 
na jednostranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 34 x 22 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 11, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 12. 

DC-DC menic pro vyssi za¬ 
porna napeti 

Pri pozadavku na vyssi zaporne 
napeti pouzijeme opet princip dio- 
dove kaskady. Schema zapojeni je na 
obr. 13. Vidime obracenou polarizaci 
vystupnich diod D az D4 a elektro- 
lytickych kondenzatoru. Jinak ob- 
vod odpovida zapojeni pro kladna 
vystupni napeti. Diky pouziti vy¬ 
stupni kaskady ma zaporne vystupni 
napeti asi dvojnasobnou velikost 
proti napajecimu. Zmerene hodnoty 
jsou v tab. 6. 

Stavba 

DC-DC menic pro vyssi zaporna 
napeti podle zapojeni na obr. 13 je 


navrzen na jednostranne desce s plos¬ 
nymi spoji o rozmerech 34 x 25 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 14, obrazec des¬ 
ky spoju ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 15. 

Zaver 

Rada uvedenych zapojeni demon- 
struje pomerne jednoduche moz- 
nosti pri ziskani vyssich nebo zapor- 
nych napajecich napeti. Pokud poza- 
dujeme vetsi rozdil mezi napajecim 
napetim a vystupnim napetim, musi- 
me jiz pouzit specialni obvody pro 
spinane menice. To je vsak jiz jina 
kapitola. 


Seznam soucastek 
A99746 


R1.100 kD 

C2-6.100 a^F/1 0 V 

Cl.47 nF 

IC1 .74HC14 

D1-4.BAT46 

K1-2.PSH02-VERT 



34.0 mm 








Obr. 14. Rozlozeni soucastek na DPS 


Obr. 15. Obrazec desky spoju (BOTTOM M 1,5:1) 
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Obr. 1. Schema zapojenf soft startu pro toriodni transformatory 
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STAVEBNI NAVODY 



Obr. 2. Prubehy napeti v obvodu soft startu pro toroidnf transformator 



Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce soft startu pro toriodni transformatory 



Obr. 4. Obrazec desky spoju (TOP) 


Popis 

Nejjednodussi ochranou je pouziti 
vykonoveho termistoru (NTC). Ten 
ma za studena pomerne vysoky od- 
por (radu jednotek az desitek ohmu), 
ktery se ale po zahrati velmi rychle 
snizi na akceptovatelnou hondotu. 
Problem ale nastane pri kratkodo- 
bem vypnuti a opetovnem zapnutl 
zarizeni. Termistor nestaci vychlad- 
nout a pri zapnutl obdrzime neza- 
douci proudovy naraz. Proto se pou- 
ziva spise ochrana s rele. Schema za- 
pojeni sit’ove ochrany toroidnich 
transformatoru je na obr. 1. Na pri- 
marni strane sit’oveho transforma¬ 
toru je klasicka tavna pojistka v serii 
s vykonovym NTC. Ten ma vyssi 
odpor za studena, nez pokud je pou- 
zivan samostatne. Je do obvodu za- 
pojen pouze velmi kratkou dobu do 
ustaleni pomeru na sekundarni stra¬ 
ne transformatoru. Pak je premosten 
spinacimi kontakty vykonoveho rele 
RE1. Staci tedy vychladnout do dal- 
siho pripadneho zapojeni. Na sekun¬ 
darni strane sit’oveho transformatoru 
je zapojen vlastni obvod ochrany. 
Napajeci napeti se ziska usmernenim 
diodovym mustkem D6 a filtraci 
kondenzatorem C5. Odpory R1 az 
R3 je nutno upravit podle vystupni- 
ho sekundarniho napeti a pouzitych 
rele RE1 a RE2. Napajeci napeti pro 
obvod IC1 (sestice invertoru MOS 
40106) se ziska pres odpor R3 na 
Zenerove diode D9. Pokud je na se- 
kundaru sit’oveho transformatoru 
stridave napeti, je usmerneno dvojici 
diod D7 a D8. Pres odpor R4 se 
nabiji kondenzator C2. Pripadne 
vyssi napeti je pres diodu D3 prive- 
deno na kladne napajeni IC1. V tom 
pripade invertory IC1A a IC1B maji 
na vystupu (vyvod 4) kladny signal. 
Ten zacne nabijet pres odpory R6 a R7 
kondenzatory C3 a C4. Po dosazeni 
napeti pro preklopeni invertoru se 
preklopi take vystupy dvojic IC1C, 
IC1D a IC1E, IC1F. Protoze R6/C3 se 
nabiji asi 3x rychleji nez R9/C4, doj- 
de nejprve k sepnuti rele RE1, ktere 
premosti vykonovy NTC v serii s pri- 
marnim vinutim toroidniho tran¬ 
sformatoru a s urcitym zpozdenim 
take k preklopeni RE2, ktere spina 
zatez (napriklad vystupy koncoveho 
zesilovace). Tim je zajisteno, ze 
sit’ovy transformator nebude v dobe 
spousteni zatizen napriklad pine vy- 
buzenym zesilovacem. 

Pokmcovdni na strane XII. 
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Stavebnfnavody 



Of# cist a 1 1/2002 jsnu 
St a t/ebnice a konstrukce 
soucasti casopisu Ama- 
terske radio 

V teto casti Amaterskeho radia naleznete fadu 
zaji'mavych konstrukcf a stavebnic, uverejnovanych 
drive v casopise Stavebnice a konstrukce 


Jednoduchy napajeci zdroj 


Napajeci zdroje patrf s urcitostf 
k nej casteji realizovanym konstruk- 
cfm. Profesionalne vyrabene jsou pro 
zacatecnfka drahe a bez regulovatel- 
neho zdroje se neda seriozne praco- 
vat. V dnesnim prfspevku prinasime 
stavebnf navod na jednoduchy napa- 
jecf zdroj s rozsahem vystupnfch na- 
petf 0-20 V pri proudu do 3 A. Zdroj 
je sice vybaven proudovou pojistkou, 
chranfcf proti zkratu, ale nema na- 
stavenf vystupnfho proudu. 


Popis 

Schema zapojenf napajecfho zdroje 
je na obr. 1. Napetf ze sekundarnfho 
vinutf transformatoru je usmerneno 
a filtrovano. Tyto soucastky nejsou 
na desce spoju, protoze zalezf do 
znacne miry, jake kdo pouzije a tez 
na konecnem mechanickem resenf 
zdroje. Usmernene napetf je prive- 
deno na vstupnf svorkovnici Kl. 
Tranzistor T1 je hlavnf rfdicf clanek 


a s tranzistorem T2 tvorf seriovy 
regulator. Jako zdroj referencnfho 
napetf je pouzit obvod LM385-2,5 V 
(D3). Jeho napetf je privedeno na 
potenciometr PI. Z jeho bezce se 
odebfra referencnf napetf pro obvod 
IC1A. Druhy (invertujfcf) vstup 
IC1A je napajen z odporove site R5 
az R7, ktera sleduje vystupnf napetf 
zdroje. Vystup operacnfho zesilovace 
IC1A pak rfdf dvojici tranzistoru T1 
a T2. Proudova ochrana proti zkratu 



Obr. 1. Schema zapojeni jednoducheho napajeciho zdroje 
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Stavebnf navody 


na vystupu je resena snimacim od- 
porem R15. Dosahne-li ubytek na 
tomto odporu vetsiho napeti nez asi 
0,6 V, dojde k otevreni tranzistoru 
T3, ktery omezi budici proud 
tranzistoru T2. Tim dojde k poklesu 
vystupniho napeti. Rozdil napeti 
z bezce potenciometru PI a vystup¬ 
niho napeti v pripade proudoveho 
pretizeni rozvazi operacni zesilovac 
IC1B, ktery sepne vystupni tran- 
zistor T4. Tim se rozsviti indikacni 
LED LD1 v jeho kolektoru. Vystup¬ 
ni napeti je privedeno na svorkov- 
nici K2. Diody D1 a D2 chrani ob- 
vody zdroje proti prepolovani a pri 
vypnuti (Dl). 

Stavba 

Napajeci zdroj je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 70 x 40 mm. Vykonove 
tranzistory T1 a T2 jsou umisteny na 
zadnim okraji desky s plosnymi 
spoji, aby je bylo mozno prisrou- 
bovat na vhodny chladic. Na dosta- 
tecne chlazeni nesmime zapominat, 
protoze pri napajeni okolo 25 V, 
vystupu na nule a proudu pred zkra- 
tem (okolo 3 A) je vykonova ztrata 
tranzistoru T1 75 W, coz je na 
hranici bezpecnosti (P c max 150 W 
ma pouzity tranzistor pri teplote 
pouzdra +25 °C!). Rozlozeni sou- 
castek na desce s plosnymi spoji je na 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desie s plosnymi spoji 



Obr. 3. Obrazet desky spoju ze strany soucastek (TOP) 



Obr. 4 . Obrazet desky spoju ze strany spoju (BOTTOM) 


Seznam 

soucastek 

R1, R16 .. . . 

.ioo a 

RIO. 

.2,2 MO 

R11,R5 .... 

.10 kO 

R13. 

.22 kO 

R14. 

.2,2 kO 

R15. 

.0,22 0/2 W 

R3-4, R6, R2 

.4,7 kO 

R7. 

. 560 O 

R8, R9, R12. 

.100 kO 

C1.C5. 

.100 /LtF/63 V 

C3. 

.100 pF 

C4, C2. 

.10 juF/25 V 

D1-2. 

.1N4007 

D3. 

.LM385BZ-2.5 

IC1. 

.LM358 

LD1. 

.LED 

T1. 

.2SA1943 

T2. 

. BD139 

T3-4. 

. BC550 

K1-2. 

.ARK2 

PI. 

.P16M-1 kO 


obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Po elektricke strance je stavba zdroje 
pomerne snadna. Zalezi vsak take na 
mechanicke konstrukci a nesmime 
tez zapominat, ze pracujeme se sit’o- 
vym napajecim napetim na primarni 
strane transformatoru. 


Zaver 

Popsana konstrukce je vhodnym 
"odpichovym mustkem" pro zaci- 
najici elektroniky. Takto reseny 
napajeci zdroj vsak muzeme vyuzit 
i pro jine ucely, napriklad v techno- 
logickych procesech apod. 
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Stavebnfnavody 


Ci'tac pro rotacnf dekoder 


I kdyz jsou rotacni dekodery 
idealnf soucastkou pro nzenf moder- 
nich obvodu s mikroprocesory, neni 
pouzitf mikroprocesoru nezbytne 


nutne. Jako navod pro pokusy s ro- 
tacnfm dekoderem muze slouzit 
nasledujici zapojeni. Jedna se o jed- 
noduchy obvod, ktery vyhodnocuje 


pocet a impulsu a smer otaceni deko- 
deru a vysledek zobrazuje na jedno- 
mistnem sedmisegmentovem LED 
displeji. 



ici-c 



74HC14 


IC1-D 



74HC14 


Obr. 1. Sthema zapojeni iitaie pro rotarni dekoder 


11 /2002 STAVEBNICE A KONSTRUKCE 


29 































































































































Stavebnfnavody 



u 


Obr. 2. Rozlozeni souidstek na deste iitace pro rotaini dekokder 




Popis 

Schema zapojem citace pro rotacni 
dekoder je na obr. 1. Signal z deko¬ 
deru je priveden na konektor JP1. 
Odpory R1 a R2 s kondenzatory Cl 
a C2 osetruji vstupy proti porucham 
pri zakmitavani mechanickych kon- 
taktu dekoderu. Hradla IC1 typu 
74HC14 tvaruji vstupni signal pro 
dvojici klopnych obvodu D typu 
74LS74 (IC2). Podle smeru otaceni 
a tim i sledu impulsu se objevi signal 
na vystupu IC2A nebo IC2B. Ten je 
priveden na vstupy UP/DOWN ob¬ 
vodu citace IC3 typu 74HC192. Ten 
je pri zapnuti napajeni nulovan ob- 


vodem s kondenzatorem C a odpo- 
rem R3, na vystupu citace mame jiz 
k dispozici zakodovane cislo (vystu- 
py QO az Q3). Vystupy jsou privede- 
ny na dekoder a budic LED IC4 
(74LS247), ktery jiz budi sedmiseg- 
mentovy displej LD1. Citac je napa- 
jen z externiho zdroje +9 az +12 V. 
Napajeci napeti je stabilizovano na 
+ 5 V regulatorem IC5. 

Stavba 

Obvod citace je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 90 x 27,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 


je na obr. 2, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Stavba je velmi jednoducha 
a popsana konstrukce je vhodnym 
nametem i pro zacinajiciho amatera. 
Ruzne typy rotacnich dekoderu ma 
v nabidce napriklad firma MeTronix 
z Plzne. 

Zaver 

Popsany pripravek je vhodny pro 
zacinajiciho elektronika, ale pouzity 
princip muze byt aplikovan v fade 
dalsich zarizeni, pripadne cely obvod 
muze slouzit napriklad ke kontrole 
funkcnosti rotacnich dekoderu v ser- 
visech apod. 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R1.10 kO 

R2.10 kO 

R3.68 kO 

R4-10.1,2 kO 

Cl-2.10 nF 

C3-4, C6.100 nF 

C5 .22 /LtF/16 V 

Cl .22 jL/F/1 6 V 

IC1 .74HC14 

IC2. 7474 

IC3.74HC192 

IC4.74LS247 

IC5.78L05 

LD1.LED-7SEG-CA 

JP1.JUMP3 

K1.PSH02 
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Stavebnfnavody 


Meric kmitoctu s AT89C2051 


S mikroprocesory lze navrhnout 
pomerne velmi jednoduche merice 
kmitoctu. Urcitou nevyhodou u jed- 


nodussich typu muze byt omezeny 
pocet vyvodu, nutnych pro ovladani 
displeje. Nasledujici prispevek rest 


tento problem pouzitim specialniho 
radice od firmy Maxim. Jako zobra- 
zovaci jednotka osmimistneho dis- 
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Obr. 1. Schema zapojeni merice kmitoctu s obvodem AT89C2051 
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Obr. 3. Obrazei desky spoju ze strany souidstek 
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Stavebnfnavody 


Menic pro napajenf +48 V 


Rada starsich kondenzatorovych 
mikrofonu pozaduje pomerne velke 


napajeci napeti, v profesionalni praxi 
se nej casteji pouziva 48 V. Proto jsou 


moderni polovodici osazene mixazni 
pulty vybaveny dalsim zdrojem to- 



pleje byly zvoleny sedmisegmentove 
zobrazovace, nebot’ pri srovnatelne 
velikosti vychazi jejich cena proti 
LCD vyrazne nizsi. 

Popis 

Schema zapojeni merice kmitoctu 
s procesorem AT89C2051 je na obr. 1. 
Ridicim jadrem obvodu je procesor 
IC3. Ten je casovan krystalem 
24 MHz. Aby bylo mozne merit 
i vyssi kmitocty (do 120 MHz), je 
z dvojice obvodu 74F193 slozena 
preddelicka s pomerem 1:256. Tak 
dostavame na vstup citace procesoru 
signal s kmitoctem nizsim nez 
1 MHz. Pro mereni kmitoctu pod 
500 Hz procesor nastavuje druhy de¬ 
lict pomer preddelicky 1:2. Pomoci 
dvou fidicich signalu procesor nasta¬ 
vuje preddelicku do tri stavu: 

- nulovani preddelicky, 

- deleni 256, 

- deleni 2. 

Rozliseni displeje je na 5 mist 
a novy udaj se zobrazuje kazdou 1/2 
sekundy. Pro rizeni displeje byl zvo- 
len obvod MAX7219, coz je budic 
8mistneho LED displeje se seriovym 


pripojenim. Meric je napajen z exter- 
niho zdroje AC/DC napeti 9 az 12 V. 
To je usmerneno a stabilizovano ob- 
vodem IC5 a +5 V. 

Stavba 

Meric kmitoctu byl navrzen na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 125 x 65 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji 
je na obr. 2, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Stavba merice je pomerne 
jednoducha, vyzaduje vsak znalosti 
z programovani mikroprocesoru. 
Ovladaci program pro procesor si 
mohou pripadni zajemci stahnout 
z Internetove adresy autora puvodni- 
ho projektu: http://www.specs.de/users 
/danni/appl/soft/cSl/jrequenc/index.htm. 

Zde jsou take dalsi poznamky 
a vysvetlivky. 

Zaver 

Popsany jednoduchy meric kmi¬ 
toctu muzeme doplnit dalsimi obvo- 
dy, zejmena pokud jde o zpracovani 


vstupniho signalu pro jine lirovne 
nez TTL. Ale jiz v tomto provedeni 
muze vyhovet fade zajemcu. Kmi- 
tocet 120 MHz je dostatecny pro 
vetsinu beznych cislicovych apli- 
kaci. 


Seznam 

soucastek 

R1. 

.10 kO 

Cl. 

.1 juF/50 V 

C2. 

.22 pF 

C3. 

.22 pF 

C4, C7-10. . 

.100 n- 

C5. 

.2,2 mF/16 V 

C6. 

.22 jttF/25 V 

D1. 

.B250C1500 

IC1-2. 

.74F193 

IC3. 

.89C2051 

IC4. 

.MAX7219 

IC5. 

. 7805 

LD1-8. 

. LED-7SEG-CA 

K1. 

. PSH02 

Q1. 

.24 MHz 
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hoto napeti. V nekterych prfpadech 
je sice takzvane "phantom" napajeci 
napeti osizeno, ale mohou nastat pri- 
pady, ze nektery mikrofon s nizsim 
napetim pracovat nebude. Pokud 
pouzijeme zarizeni napajene z bate- 
rie (napr. 9 V), je tento problem jeste 
markantnejsi. V takovem pripade 
nezbyva nez pouzit menic napeti. 
Jedno docela sikovne zapojeni bude 
popsano v nasledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni menice je na obr. 1. 
I kdyz na prvni pohled mozna vy- 
pada zapojeni trochu sloziteji, je 
navrzeno ze zcela beznych (skoro 
suplikovych) soucastek. Zakladem je 
ctyrnasobne hradlo MOS4093 IC1. 
Prvni hradlo ICA je zapojeno jako 
generator s kmitoctem asi 135 kHz. 
Presne muzeme tento kmitocet na- 
stavit trimrem PI. Hradlo IC1D 
slouzi jako ridici clen zpetne vazby 
a budi dvojici paralelne zapojenych 
hradel IC1C a IC1B. Ta pres odpor 
R2 s paralelne zapojenym konden- 
zatorem C6 budi tranzistor Tl. Kon- 
denzator C4 kompenzuje Millerovu 
kapacitu mezi kolektorem a bazi Tl. 

V okamziku kladneho napeti na 
vystupu hradel IC1C a IC1B se 
tranzistor Tl otevre a indukcnost LI 
se nabiji protekajicim proudem. Po 
preruseni protekajiciho proudu za- 
vrenim Tl na se indukcnosti LI 
indukuje napet’ova spicka. Ta pred 
diodu D3 nabiji kondenzator C2 tak 
dlouho, dokud nedosahne napeti 
priblizne 48 V (2 seriove zapojene 
Zenerovy diody s napetim 24 V). Pri 
tomto napeti zacne protekat proud 
dvojici Zenerovych diod a odporem 
R5. Na R5 vznikly ubytek napeti pak 
otevre tranzistor T2. Napeti na jeho 
kolektoru klesne a tim se uzavre 
hradlo IC1D. Tranzistor Tl nema 
buzeni, dokud opet nepoklesne 
napeti na C2, T2 se nezavre a cely 
cyklus nabijeni se opet nerozbehne. 

Odpory R6 a R7 spolu s kon- 
denzatory C3 a C4 slouzi k filtraci 
vystupniho napeti. Vzhledem ke 
spinacimu kmitoctu 135 kHz je tato 
kapacita dostatecna pro zajisteni 
dostatecneho odstupu pripojenych 
zarizeni (navic je spinaci kmitocet 
vysoko nad slysitelnym pasmem). 

V pripade pozadavku na dokonalejsi 
filtraci muzeme hodnoty R6 a kon- 
denzatoru C3 a C4 dale zvysit. Pri 
provozu si musime dat pozor na 
pripadny zkrat na vystupu, protoze 
obvod nema zadnou ochranu proti 







Obr. 2. Rozlozeni souids- 
tek na deste spoju 


Obr. 4. Obrazet desky spoju - strana 
spoju (BOTTOM) 


pretizeni. V beznem provozu to ne- 
vadi, protoze phantomove napajene 
je bezne zapojovano pres odpory 
radove okolo 6 kohmu, ktere zaru- 
cuji bezproblemove napajeni i pri 
zkratu. Jedna se pouze o testovani 
obvodu pred temito ochrannymi 
odpory. 

Stavba 

Menic je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
57,5 x 27,5 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Napajeni ( + 9 V) i vystupni napeti 
+ 48 V je na konektorech K1 a K2. 
Stavba je velmi jednoducha a zvlad- 
ne ji i zacatecnik. Podle puvodniho 
pramene ma vzorek nasledujici tech- 
nicke parametry: 

spotreba naprazdno 7 mA 

spotreba (I L 5 mA) 43 mA 

ucinnost 62 % 

regul. rozsah (I L 5 mA) 6,7 az 15 V 
zvlneni <50p,VRMS 

Zaver 

Popsane zapojeni umoznuje po- 
merne efektivni napajeni zdroje 
signalu phantomovym napetim 48 V 
bez nutnosti externiho sit’oveho na- 


pajeciho zdroje nebo rady poskla- 
danych baterii. Mimo pomerne 
jednoduche zapojeni vykazuje pouzi- 
ty princip i dobre technicke vlast- 
nosti (ucinnost, stabilitu a nizke 
zvlneni vystupniho napeti). Je proto 
vhodne i pro narocnejsi aplikace. 


Seznam 

soucastek 

R1, R3. 

.10 kO 

R2, R4-5 .. . 

.1 kO 

R6-7. 

. ion 

Cl. 

. 1000 juF/16 V 

C2. 

.10 juF/63 V 

C3-4. 

.100 juF/63 V 

C5. 

.1.8 n- 

C6. 

. 680 pF 

C7. 

.10 n- 

C8. 

.100 n- 

D1. 

.1N4007 

D2-3. 

.1N4148 

D4-5. 

.ZD 24V 

IC1. 

. 4093 

Tl. 

. BC639 

T2. 

. BC550 

K1-2. 

. PSH02 

LI. 

.47 juH 

PI. 

.25 kn/PT6-H 
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PowerLogic je program pro inteli- 
gentni kresleni schemat, ktery res- 
pektuje zasady kresleni schematic- 
kych zapojeni (generuje automaticky 
tecky spoju, nedovoli nakreslit nele- 
galni spoj, hleda automaticky konce 
vyvodu symbolu soucastek, atd.). 
Umoznuje definovat navrhova pravi- 
dla desky plosnych spoju jiz v pru- 
behu kresleni schematu (sirky spoju, 
izolacni mezery, ...)• Rozsahla kni- 
hovna soucastek je spolecna pro 
schema i navrh desky - soucastka ve 
schematu ma i vsechny potrebne in- 
formace o soucastce pro navrh desky. 
Zabudovany editor knihovny umoz¬ 
nuje jeji doplnovani ci modifikaci. 
Schematickou znacku i definici sou¬ 
castky lze navic modifikovat i primo 
ve schematu. Netlisty lze generovat 
pro vsechny ci pouze vybrane stran- 
ky schematu (max. 128 stranek jed- 
noho schematu). Moznost kresleni 
hierarchickych schemat. Uzivatelem 
definovane rozpisky materialu, ceni- 
ky, seznam dodavatelu, apod. Sez- 
nam nepouzitych hradel a nezapo- 
jenych vyvodu soucastek. Podporuje 
funkce UNDO a REDO, ma ASCII 
vstup a vystup. Provadi tzv. cross¬ 
probing mezi schematem a navrhem 
plosnych spoju (vyhledavani soucas¬ 
tek a spoju ze schematu na desce 
a naopak), stejne jako oboustranne 
zpetne anotace zmen mezi schema¬ 
tem a deskou. Podpora OLE (Object 
Linking and Embedding) umoznuje 
plnou integraci s jinymi programy se 
stejnou schopnosti. Do schematu 
mohou byt vkladany objekty z ji- 
nych Windows programu (napr. text 
z MS Word, deska z PowerPCB, ...) 
nebo lze naopak schema vlozit do 
jinych Windows aplikaci (napr. do 
MS Word pri psani technicke zpra- 
vy). Umi porovnat zapojeni sche¬ 
matu s odpovidajici deskou plosnych 
spoju a automaticky provest zmeny 
na desce. Jakekoliv entite ve sche¬ 
matu lze priradit uzivatelem defino- 
vany atribut, ktery lze dale modifi¬ 
kovat. PowerLogic ma interni editor 
pro vytvareni uzivatelskych nad- 
staveb (Microsoft Visual Basic) a za- 
roveh jiz radu nadstaveb pro prak- 
ticke pouziti obsahuje . 

Misto PowerLogicu lze pro kresle¬ 
ni schemat pouzit program DxView 
Draw z balicku DxDesigner (take od 
firmy Innoveda), ktery lze pomoci 
pridavnych modulu rozsirit o CIS 
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(Component Information System), 
Variant Manager, A/D/VHDL simu- 
lace, atd. DxViewDraw je kresleni 
schemat pro slozite aplikace a naroc- 
ne uzivatele. Novy uzivatel navrho- 
veho systemu PowerPCB si muze za 
stejnou cenu vybrat mezi kreslenim 
schematu PowerLogic a DxViewDraw 

PowerPCB je program pro navrh 
plosnych spoju, ktery ma krome bez- 
nych i nekolik vyznamnych funkci: 

PowerPCB umoznuje velmi po- 
drobne definovat navrhova pravidla 
a to nejen globalne pro celou desku, 
ale i pro skupiny nebo jednotlive 
spoje, eventualne jen od vyvodu k vy¬ 
vodu (sirka spoje a jeho izolacni 
mezery, predepsana strana desky, 
smer tazeni spoje, prirazeny typ via 
otvoru, minimalni a maximalni del- 
ka spoje, dovolena impedance a ka- 
pacita, ...). Izolacni mezery zahrnuji 
vsechny vzajemne kombinace mezer 
mezi objekty (spoj, pajeci ploska, via, 
obrys desky, text, otvor, atd.). 

PowerPCB je bezrastrovy navr- 
hovy system, ktery umoznuje pokla- 
dat spoje a soucastky na desce bez 
nutnosti definovat pokladaci mriz- 
ku, pricemz prace v rastru je rovnez 
mozna. Bezrastrovy zpusob prace 
umoznuje vyuzit kazde volne misto 
na desce a bezproblemove propojit 
vyvody soucastek bez ohledu na je- 
jich pal cove ci metricke rozmery ! 
Rastr muze byt i radialni pro moz¬ 
nost rozmisteni pajecich plosek ci 
soucastek do oblouku. 

PowerPCB ma zabudovany makro- 
programovaci jazyk Visual Basic pro 
vytvareni uzivatelskych aplikaci. 
PowerPCB pracuje jako OLE server 
a ma tak navaznost na vsechny dalsi 
programy, ktere podporuji tuto 
funkci (MS Word, Excel, PaintBrush, 
Autocad, ...).PowerPCB navazuje na 
kresleni schematu PowerLogic, ale 
take na ViewDraw, ktere ma dale na¬ 
vaznost na simulatory. 

Soucasti PowerPCB je take auto¬ 
router BlazeRouter, ktery pouziva 
moderni uzivatelske prostredi, ktere 
si muze uzivatel prizpusobit podle 
vlastnich potreb a ktere pine pod¬ 
poruje moznosti Windows 98 a NT. 
Je to pravy "any angle" a bezrastrovy 
router s velkou davkou zabudovane 
inteligence. Spoje poklada primo 
diagonalne a ortogonalne (zakladni 
verze) nebo pod libovolnym uhlem 
(za priplatek). Pouziva pfitom jak 

(C(4n<i£ehA&e. TTilTTFb 


ripup-reroute tak i push-shove tech- 
niku, takze ma vetsi uspech pri rou- 
tovani na deskach s velkou hustotou 
spoju. Vysledek routovani je vizual- 
ne velmi zdarily, podobny manual- 
nimu provedeni. BlazeRouter umoz¬ 
nuje routovat celou desku najednou, 
ale i jednotlive po soucastkach a spo- 
jich, nebo ve skupinach, stejne jako 
jen od vyvodu k vyvodu. Strategic 
autorouteru umoznuje nastavit zpu¬ 
sob routovani (ortagonalni, diago¬ 
nals, jakykoliv lihel), zpusob napo- 
jeni na vyvody SMD soucastek, 
zpusob napojeni na bezny vyvod 
soucastky (ze strany, pres roh, pod 
jakymkoliv uhlem, atd.) atd. Pridav- 
ny modul zajist’uje polozeni testova- 
cich plosek behem routovani. Pra- 
covni plocha autorouteru je rozde- 
lena na nekolik oken. V hlavnim 
okne je zobrazena cela deska nebo 
jeji cast, zatimco v mensim okne je 
mozne videt detail okoli kurzoru 
(lupa). Jine okenka zobrazuji hlaseni 
generovane autorouterem behem 
jeho prace, lidaje o jednotlivych 
spojich (delka, tlousfka, pocet via, 
atd.), nebo seznam soucatek a spoju 
s moznosti vybirat spoje a soucastky 
pro potreby autoroutovani. V auto¬ 
routeru je mozne pohybovat se sou- 
castkami podle potreby. Pomoci mo¬ 
dulu FIRE je mozne v autorouteru 
i pokladat spoje interaktivne. 

PowerPCB je modulovy navrhovy 
system. Zakladni verzi programu 
(PowerPCB 065) lze podle konkret- 
nich pozadavku uzivatele doplnit 
o rozsirujici moduly. 

POWERPCB 065 

je zakladni verze, ktera zahrnuje vse 
pro kresleni schematu a navrh DPS: 

- kresleni schematu PowerLogic 

nebo DxViewDraw bez omezeni, 

- autorouter Blazerouter pro 2 vrstvy 

- navrh plosnych spoju PowerPCB 

s temito parametry: 

Max. 1500 spoju, max. 30 vrstev 
desky, podpora SMT, montaz sou¬ 
castek na obou stranach desky, ras- 
trove i bezrastrove pokladani sou¬ 
castek a spoju, moznost automatic- 
keho rozmist’ovani soucastek, nata- 
ceni soucastek pod jakymkoliv uhlem, 
automaticke odsouvani prekazeji- 
cich soucastek pri pohybu, interak- 
tivni i automaticka zamena vyvodu 
a hradel (swapping) se zpetnym zapi- 
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Novinky u firmy Mentor Graphics 


Na jare tohoto roku koupila spolec- 
nost Mentor Graphics firmu Innoveda. 
Cela zmena probehla rychle a tenter 
bez povsimnuti (zrejme bylo vse pre- 
dem dobre pripraveno). Mentor Grap¬ 
hics, jako druha nejvetsi firma v obo- 
ru s EDA softwarem, je ostatne tako- 
vym gigantem (cca 3500 zamestnan- 
cu), ze pro ni nakup jine mensi spo- 
lecnosti nepredstavuje zadny problem. 

Vsichni jsme si uz zvykli, ze se 
v poslednich letech pocet vyrobcu 
EDA softwaru neustale snizuje, at’ uz 
formou vzajemneho spojeni nebo na- 
kupu jedne firmy druhou. Z puvod- 
nich programu pro navrh DPS na 
beznem PC z poloviny 80.1et uz neni 
zadny pod kridly sve materske firmy. 
Program CAD STAR byl spolu s ce- 
lou divizi Redac firmy Recall Redac 
prodan jiz v polovine 90.1et japonske 
spolecnosti Zuken . Navrhovy sys¬ 
tem PCAD zmenil nekolikrat sveho 
majitele jiz na pocatku 90.1et, aby na- 
konec skoncil u konkurencni firmy 
Protel. Program PADS (PowerPCB) 
se drzel nejdele. Nakonec se jeho 
vyrobce (PADS Software, Inc.) stal 
v roce 2000 soucasti firmy Innoveda. 
Dnes je tedy opet zmena: navrhovy 
system PADS PowerPCB se stal jed- 
nim z produktu firmy Mentor Graphics. 


Podobne dopadli i ostatni veterani 
v tomto oboru - napr. znamy pro¬ 
gram Oread skoncil u firmy Cadance, 
prastary Ultimate z Holandska kou¬ 
pila firma Electronics Workbench, atd. 

Vypada to, ze na "bitevnim poli" 
nakonec zustane nekolik malo firem, 
vetsinou tech velkych, ktere budou 
nabizet mensi pocet nekolikrat "vy- 
tridenych" programu. 

Duvodu, proc firma Mentor 
Graphics koupila Innovedu bude 
jiste vice. Podivejme se na celou vec 
z hlediska jednotlivych programo- 
vych produktu, ktere Mentor Grap¬ 
hics nakupem Innovedy ziskal: 

Innoveda vznikla puvodne z firmy 
Viewlogic, ktera dominovala v oboru 
Front-End software, cili kresleni 
schematu, navazujici simulace a pred- 
bezne analyzy prenosu signalu na 
desce plosnych spoju. Jeji program 
DxDesigner (puvodne ViewDraw) je 
velmi rozsireny nastroj pro kresleni 
schemat, a to i mezi uzivateli Men- 
toru a proto se nyni pravdepodobne 
stane jednim z hlavnich nastroju fir¬ 
my Mentor Graphics. Dalsi produk- 
ty firmy Innoveda - Signal Integrity 
software jako XTK a ePlanner pro 
predbezne analyzy jsou mimofadne 
vykonne programy a tak jsou rovnez 


velmi zajimave i pro firmu jakou je 
Mentor. Program Hyperlynx pro 
analyzu prenosu signalu na desce je 
sice urcen pro mala pracoviste a na 
PC, ale ve sve tride nema konkurenci 
a za posledni leta si vydobyl velmi 
dobrou pozici na trhu. 

Co se tyka programu pro navrh desek 
plosnych spoju PowerPCB, nebylo na 
pocatku jasne, jakou roli mu firma 
Mentor Graphics prisoudi, zvlast 
kdyz ma sve vlastni navrhove systemy. 
V polovine zari probehlo v Londyne 
nekolikadenni setkani distributor^ 
PowerPCB s firmou Mentor Graphics, 
ktera zde uvedla, ze do budouena 
s timto produktem pocita. Rozhodla 
se totiz, ze krome upevneni sveho do- 
minantniho postaveni na trhu s dra- 
hymi navrhovymi systemy pro velke 
firmy, se chce nyni soustredit take na 
mensi a stredni podniky s cenove 
prijatelnejsim produktem. 

PADS PowerPCB s vice nez 40 000 
uzivateli po celem svete ji dava dobry 
zaklad k osloveni teto casti trhu, 
ktere se dosud vyrazneji nevenovala. 
PADS PowerPCB je velmi dobre 
zavedeny system. Diky svemu priz- 
nivemu pomeru cena/vykon je paleta 
jeho uzivatelu opravdu siroka - od 
drobnych podnikatelu az po nadna- 


sem do schematu, kulate rohy spoju, 
automaticke vyplnovani medenych 
ploch, kontrola dodrzeni predepsa- 
nych navrhovych pravidel za chodu 
(On-line DRC), editor knihovny 
soucastek s automatickym generova- 
nim pouzder soucastek SMT a DII$ 
vice nez 15000 soucastek v knihovne 
delenych podle vyrobcu, vystupy pro 
tiskarny, plotry, fotoplotry a vrtacku 
s moznosti zobrazeni vystupu (pre¬ 
view), generovani netlistu a rozpisek 
ze zapojene desky, makroprogra- 
movaci jazyk Visual Basic, plna pod- 
pora OLE. Jakekoliv entite na desce 
muze byt prirazen uzivatelem defi- 
novany atribut. Pouzdro soucastky 
i jeji pajeci plosky lze modifikovat 
primo na desce. Deska muze mit 
vnitrni obrysy (napr. otvory), t.zv. 
Cutouts, jakychkoliv tvaru. Pravidla 
navrhu platna pro vnejsi obrys plati 
i pro tyto obrysy. Soucastka na desce 
muze mit nekolik atributu pro ozna- 
ceni (REF DES), ktere maji sice 
stejny obsah (napr. R15), ale jsou na 
ruznych kreslicich vrstvach, mohou 


mit navzajem ruznou polohu a veli- 
kost textu, atd. Jeden muze byt pouzit 
napr. pro potisk, jiny pro osazovaci 
vykres, atd. Zakazane oblasti desky 
(Keepouts) zahrnuji: soucastky, spo- 
je, via, medene plochy, dratene pro- 
pojky a testovaci plosky. U zakaza- 
nych oblasti soucastek lze nastavit 
i maximalni dovolenou vysku sou¬ 
castek. Plosny spoj muze byt "pri- 
lepen" (protected) - nelze jej pre- 
souvat ani modifikovat. PowerPCB 
umozhuje generovani uzivatelem 
definovanych hlaseni (rozpisky, ce- 
niky, atd.) s prenosem do Notepad, 
WordPad nebo Excelu, se kterym 
komunikuje v obou smerech v real- 
nem case (zmeny provedene v Excelu 
se automaticky prenesou do navrhu 
desky a naopak). Navrh desky muze 
komunikovat oboustranne a v real- 
nem case i s kreslenim schematu - 
t.zv. cross-probing a back annotation 
(soucastky a spoje vybrane na desce 
se vyberou i ve schematu a naopak, 
vsechny zmeny v zapojeni provedene 
dodatecne na desce se zapisi zpet do 


schematu a naopak). - Visual Basic 
a Sax Basic Engine zabudovany do za- 
kladni verze PowerPCB i PowerLogic 
umozhuje uzivateli jednoduse vytvo- 
rit vlastni aplikace bez nutne znalosti 
programovani. PowerPCB i PowerLogic 
jiz obsahuje priklady moznych apli- 
kaci, napr. dialogove okenko pro 
vyhledavani spoju a soucastek na 
desce, rychle prepinani mezi metric- 
kymi a palcovymi jednotkami, atd. 
PowerPCB ma i sit’ovou verzi s plo- 
vouci licenci, kde rozsirujici moduly 
mohou byt sdileny mezi jednotli- 
vymi uzivateli. Sit’ova verze pracuje 
pod Windows NT nebo Novellem. 

Od verze 5 jsou soucasti zakladni 
verze programu i rozsirujici moduly, 
ktere byly drive za priplatek: CAM 
Plus (vystupy pro osazovaci auto- 
maty), Auto Dimensioning (automa¬ 
ticke kotovani), DXF prevodnik do 
Autocadu (pouze pro desky) a Split 
Planes (deleni vnitrnich napajecich 
ploch a moznost polozeni spoju do 
napajecich ploch). 

Info: www. cadware. cz 
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ELEKTRONIKU 


Nadoby na vyrobu DPS 


Pokud potrebujete vhodne nadoby 
pro rucni vyrobu desek plosnych spo¬ 
ju, potom by vas mohly zajimat male 
celoplastove nadoby zhotovene v An- 
glii specialne pro tento licel. Nadoby 
jsou vyrobeny bud’ jako samostatne 
nebo kombinovane (2 az 3). 

Zakladem je svisla hranata nadoba 
vyrobena z jednoho kusu plastickeho 
materialu, nahore opatrena odnima- 
telnym vickem a dole spodni vypusti. 
V nadobe muze byt umisteno topne 
teleso s termostatem, probublavajici 
zarizeni a strikaci trysky, jejichz 
ovladani je vyvedeno na celni stranu 
nadoby. Nadoby jsou vyrobeny z poly- 
propylenoveho materialu odolneho 
vuci chemikaliim, ktere se pouzivaji 
pri vyrobe desek. 

Deska plosnych spoju je umistena 
v dratenem ramecku s drzadlem na hor- 


Distributor rady programu pro elek- 
troniku, firma CADware Liberec, 
pripravila dalsi vydani oblibeneho CD 
s mnoha demoverzemi oblibenych 
programu pod nazvem CD Demo- 
CAD. Mimo jine zde naleznete: 
PowerPCB-PowerLogic - kresleni 
schemat a navrh DPS - pine fukcni 
s omezenim na 30 soucastek a 150 
spoju. 

PowerPCB Utility 


ni strane, ktery umozhuje jednoduchou 
a bezpecnou manipulaci pri vkladani 
a vyjimani desky, stejne jako pri jejim 
premisfovani z jedne nadoby do druhe. 

Topne teleso ma prikon 500W a je reg- 
ulovano termostatem v rozmezi 10-55oC. 

Nadoby urcene pro oplachovani 
vodou (napr. vyvolanych ci odlep- 
tanych desek) jsou vybaveny strikaci- 
mi tryskami v horni casti nadoby. 
Oplachovani se ovlada prostred- 
nictvim elektroventilu umisteneho 
na celni strane nadoby. 

Nadoby urcene pro leptani desky 
jsou vybavene topnym telesem a pro- 
bublavacim zarizenim, ktere sestava 
z trubicky s malymi otvory, jimiz 
proudi vzduch a takto vznikle bubliny 
pak michaji leptaci roztok. Ovladani 
termostatu i probublavaciho zarizeni 
je na celni strane nadoby. 

CD DemoCAD 

EAGLE - kresleni schemat a navrh 
DPS - pine funkcni do velikosti 
desky 80x100 mm. 

CAM350 - zobrazeni a editace Gerber 
dat - pine funkcni demo s omezenim 
na mensi data. 

ViewMate - pine funkcni freeware 
prohlizec Gerber souboru. 
PCschematic - tvorba dokumentace 
elektrotechnickych projektu (sche¬ 
ma, rozvadece, instalacni vykresy) - 


Nadoby urcene pro vyvolavani, od- 
straiiovani resistu nebo pro pocinovani 
desky maji topne teleso s termostatem. 

Dvojice ci trojice nadob ma vyba- 
veni podle konkretni potreby - napr. 
jeden typ trojite nadoby pod ozna- 
cenim Tri-tank ma jednu nadobu 
urcenou pro vyvolani desky, druhou 
pro oplachovani a treti pro bublinkove 
leptani desky. Jina verze Tri-tanku je 
vybavena pro odstraneni resistu, opla¬ 
chovani a pocinovani. 

Zakladni provedeni nadob pojme az 
5 litru kapaliny a umozhuje zpracovat 
desky do velikosti 320 x 260 mm. 
K dispozici je take trojice nadob Tri¬ 
tank Jumbo pro desky do rozmeru 300 
x 500 mm. 

Info: www.cadware.cz 


pine fukcni s omezenim na 40 sym- 
bolu. 

PowerDistribution - funkcni demo 
pro dokumentovani sit’ovych dia- 
gramu (elektro, zabezpecovaci, poci- 
tacove, telefoni site, atd.) 

BoardSim/LineSim - demoverze., 
analyzy prenosu signalu na desce 
plosnych spoju 

Info: www.cadware.cz 


rodni spolecnosti pusobici v oblasti 
vyvoje a vyroby elektroniky. Napr. 
Finsko, ktera ma diky svemu vyspe- 
lemu elektronickemu prumyslu jed¬ 
nu z nejvetsich koncentraci stanico- 
vych systemu od Mentor Graphics, 
ma soucasne i nejhustsi sit’ uzivatelu 
PADS PowerPCB (na 5 milionu oby- 
vatel pripada temer 2000 instalaci 
PADS PowerPCB). 

To, ze firma Mentor Graphics 
povazuje program PowerPCB za 
perspektivni, dokladaji take nektere 
kroky, ktere jiz podnikla: 

- Do nazvu PowerPCB vratila 
puvodni oznaceni PADS (pred- 
chozi vlastnik jej prestal pouzivat). 
Uznala tak dobre jmeno tohoto 
produktu, ktery sve prvni uspechy 
na trhu zacal sklizet jiz v roce 1986. 

- Vytvorila novou skupinu produktu 
PADS, pod ktere zaradila Power¬ 
PCB a PowerLogic, Hyperlynx 
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a stavajici DxDesigner, ktery bude 
castecne upraven pro PowerPCB 
a ponese novy nazev PADS DxDe¬ 
signer. Vsechny informace o techto 
produktech jsou na nove webove 
adrese: http:IIwww. mentor, com/pads/ 
- Prevzala celou distribucni sit’ od 
byvaleho vlastnika - firmy Innove- 
da (resp. Pads Software, Inc.). Tato 
sit’ dealeru bude tak jako v minu- 
losti i nadale zajist’ovat prodej 
a technickou podporu programu 
PowerPCB, Hyperlynx a DxDesig¬ 
ner. To znamena, ze tyto programy 
budou prodavany samostatnym 
distribucnim kanalem oddelene od 
ostatnich produktu firmy Mentor 
Graphics a nezavisle na regio- 
nalnich zastoupenich teto firmy. 
Pro uzivatele programu PADS se 
tedy nic nemeni a zustavaji i nada¬ 
le v peci prodej cu, se kterymi spo- 
lupracovali v predchozich letech. 

{ . Ci4na±3iA&je, LLSHEb 


- Zarukou kontinuity je take 
skutecnost, ze pracovnici, kteri se 
zabyvali vyvojem a prodejem pro¬ 
gramu PowerPCB (at’ jiz ve firme 
PADS Software nebo Innoveda) 
presli k novemu vlastnikovi. Jeden 
priklad za vsechny: Mnozi nasi 
uzivatele si jiste pamatuji na pana 
Boba Sadowskeho, ktery se jako 
zastupce firmy Innoveda v minu- 
lych letech nekolikrat zucastnil 
nasich seminaru PADS porada- 
nych kazdorocne ve Svitavach. 
A prave on, jako pracovnik firmy 
Mentor Graphics, ma nyni na 
starosti prodej programu PADS 
v Evrope (a tedy take v CR). 
Zaverem lze tedy konstatovat, ze 
zmena vlastnika programu PADS se 
uzivatelu nijak nedotkne, vse bude 
fungovat tak jako dosud, jen firemni 
vlajka je jina, vetsi a barevnejsi. 
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Internet - vytvarime vlastnf stranky - kontrola kodu 

Ing. Tomas Klabal 



Obr. 1. HTML validator na strankach W3C 


V uplynulych dilech tohoto tuto¬ 
rial u jsme se naucili zakladum tvor- 
by internetovych stranek. Nyni jsme 
se jiz dostali do faze, kdy jsme 
schopni vytvorit zajimave stranky 
a vystavit je na web. Protoze vsak 
zadny tvurce neni neomylny, je do- 
bre stranky pred otevrenim pro na- 
vstevniky zkontrolovat a vychytat 
pripadne chybicky v kodu, ktere by 
nekterym z nich mohly navstevu 
stranek znepnjemnit. Tentokrat si 
tedy ukazeme, kde na webu najdeme 
nejruznejsi sluzby, ktere dokazi nasi 
praci "zkritizovat" a napovedet, na 
cem jeste musime na svych stran¬ 
kach "zapracovat". 

Kontrola HTML kodu 

I kdyz je jazyk HTML velmi logic- 
ky a napsany kod (pri trose snahy 
autora) prehledny, tvurce stranky se 
jen malokdy vyhne tomu, aby kod 
byl na prvni napsani zcela bezchyb- 
ny. Vetsina modernich prohlizecu si 
sice s drobnymi nedostatky v kodu 
stranky dokaze lehce poradit, takze 
se pri prohlizeni ani nepozna, ze 
v kodu nejaka chyba je, ale to by 
v zadnem pripade nemela byt omlu- 
va, abychom svou praci po sobe ne- 
kontrolovali. Ne vsechny existujici 
prohlizece totiz dovedou chyby v ko¬ 
du spravne opravit a ne vzdy proto 
must byt stranka s chybou inter- 
pretovana zcela spravne, i kdyz se 
tak treba pri letmem prohlizeni jevi. 
Kontrola kodu stranky pred pove- 
senim na web by tak mela patrit k ru- 
tinnim ukonum kazdeho tvurce. 
Protoze by vsak "rucni" kontrola byla 
velmi namahava a stejne bychom ne- 
meli zaruceno, ze vsechny chyby 
vychytame, je rozumne "prost’ourani" 
stranek sverit nejakemu profesional- 
nimu programu, ktery dokaze "tez- 
kou" praci udelat za nas. Programy 
na kontrolu kodu se jmenuji HTML 
validatory a najdeme je jak ve verzi 
on-line, tak ve verzich pro pouziti na 
domacim pocitaci. 

Asi nejznamejsi on-line HTML 
validator najdeme na strankach kon- 
sorcia W3C, ktere vyviji standardy 
pro web. Prima adresa na validator je 
http://validator.w3.org/ (obr.l). Aby¬ 
chom tuto sluzbu mohli pouzit, mu- 
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sime stranky nejprve povesit na 
Internet, aby mely nejakou adresu (je 
mozne kontrolovat i stranky z nase- 
ho lokalniho disku - v tom pripade 
ovsem musime pouzit formular na 
adrese http:/ tvalidator.w3.org/file- 
upload.html). Neni pritom mozne 
kontrolovat najednou cely web, ale 
vzdy pouze jedinou stranku, coz 
muze byt u rozsahlejsich projektu 
ponekud problem. Je proto rozumne 
kontrolovat si stranky jiz v prubehu 
jejich vzniku a ne az po dokonceni 
celeho projektu. Vyhneme se tak 
zbytecnemu zavlekani chyb i tarn, 
kde bychom je prubeznymi kontro- 
lami mohli snadno vychytat. Pritom 
ubranit se tomu, abychom pri psani 
kodu neudelali zadnou chybu, je 
takrka nemozne. Jsou-li nase stranky 
napsane dobre, staci na strance 
validatoru zadat internetovou adresu 
a kliknutim na tlacitko "Validate this 
page" spustit kontrolu. Pokud ve 
strance chybi informace o typu 
pouziteho kodovani nebo informace 
o tom, podle jakeho standardu 
HTML jazyka je napsana (jak se 
jazyk HTML vyviji, vznikaji jeho 
stale nove a nove verze; nove tvorene 
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stranky by pritom mely odpovidat 
nejnovejsimu standardu, nicmene, 
muzeme mit zajem zkontrolovat si 
i drive napsane stranky podle nek- 
tereho starsiho standardu - rozdil je 
napr. v tom, ze nektere tagy platne ve 
starsich verzich jazyka HTML patri 
dnes jiz mezi nedoporucovane nebo 
v novem standardu nejsou prip. 
naopak), muzeme tyto chybejici uda- 
je zadat rucne vyberem z roletko- 
veho menu. Pokud by validator 
stranku napsanou podle starsiho 
standardu kontroloval podle stan¬ 
dardu nejnovejsiho (a obracene), 
mohl by ohlasit radu chyb, ktere 
vsak chybami ve skutecnosti nejsou. 
Oznaceni typu dokumentu (viz nize) 
by tedy v nasi strance nikdy nemelo 
chybet - nejde jen o bezproblemovy 
pruchod sluzbou kontrolujici kod, 
ale take o informaci pro prohlizec 
navstevnika, aby byla stranka sprav¬ 
ne interpretovana. Mnozi tvurci 
zehraji na to, ze rada popularnich 
prohlizecu je pomerne benevolentni 
a dokaze spravne interpretovat 
i stranky s kodem vylozene spatnym 
(napr. kod, v nemz chybi koncove 
znacky, znacky jsou do sebe spatne 
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Obr 2. Sluzba "Link Valet" 


vnoreny apod.), ale takovy pristup 
k tvorbe stranek neni pro nikoho 
dobrou vizitkou. Autor internetove 
prezentace by mel vzdy pocitat s tim, 
ze jeho dilo muze navstivit i nekdo 
s prohlizecem, ktery tak shovivavy 
nebude a stranka se mu pak nezo- 
brazi spravne, pripadne se mu nezo- 
brazi vubec. 

Jak se vyviji jazyk HTML, vyviji 
se take "validacni" sluzba na stran- 
kach konsorcia W3C. V soucasnosti 
muzeme pouzit i betaverzi (tj. verzi, 
ktera jeste muze obsahovat nejake ty 
chybky) noveho vylepseneho vali- 
datoru - najdete ji na adrese http:/ 
/validator.w3.org:8001 /. Nemel bych 
zapomenout dodat, ze sve stranky si 
muzete validatorem konsorcia W3C 
nechat zkontrolovat zcela bezplatne 
a ze komentare k nalezenym chybam 
budou v anglictine - vzhledem 
k dobremu grafickemu oznaceni 
chyb primo v kodu vsak tuto sluzbu 
s uspechem vyuziji i ti, kteri anglic- 
tinou nevladnou. 

Dalsim on-line validatorem HTML 
stranek je sluzba nazvana "WDG 
HTML Validator", kterou najdeme 
na adrese http://www.htmlhelp.com/ 
tools/validator/. Zkontrolovat si mu¬ 
zeme jak stranku, ktera je jiz umi- 
stena na webu, tak stranku, kterou 
mame zatim jen ve svem pocitaci. 
Vyhodou teto sluzby je to, ze dokaze 
zkontrolovat i nekolik stranek najed- 


nou - v pripade, ze potrebujeme 
zkontrolovat vice stranek najednou, 
pouzijeme formular na adrese http: 
l/www. htmlhelp. com/tools/validator/bat 
ch.html (do zadavaciho pole vlozime 
adresy vsech stranek, ktere chceme 
zkontrolovat - vzdy jedna adresa na 
jeden radek - a stiskneme tlacitko 
"Validate"). Dalsi uzitecnou moz- 
nosti je to, ze si muzeme nechat 
zkontrolovat i jen utrzek kodu, ktery 


je mozno rucne vlozit do formulare 
na adrese http:/iwww.htmlhelp.com/ 
toolslvalidatorldirect.html. Na stran- 
kach WDG najdeme jeste jednu uzi¬ 
tecnou sluzbu - Link Valet ( http:// 
www.htmlhelp.com/tools/valet/ ; viz obr. 2). 
Tato sluzba dokaze zkontrolovat 
platnost vsech internetovych adres 
na zadane strance - tedy nejen to, zda 
hypertextove odkazy vedou na exis- 
tujici stranky, ale i to, zda na adre- 
sach uvedenych v kodu stranky 
existuji obrazky ci animace, ktere se 
majiv jejim ramci zobrazit. 

Velmi sofistikovanou validacni 
sluzbu s nazvem Doctor HTML 
najdeme na adrese http://www2. 
imagiware.com/RxHTML/ . Sluzba jiz 
existuje v seste verzi a jeji pouziti pro 
kontrolu jednotlivych stranek je 
zdarma (pokud bychom chteli prova- 
det naraz analyzu celeho webu, bylo 
by nutne zakoupit si dosti drahou 
licenci). Tato sluzba umi nejen zkon¬ 
trolovat kod stranky, ale dokonce 
i jeji obsah (kontrola pravopisu bo- 
huzel funguje pouze v anglictine), 
takze vychyta pripadne preklepy i ve 
vlastnim textu stranky a nejen ve 
znackach urcujicich, jak ma stranka 
vypadat. V jednom z minulych dilu 
jsme se venovali problematice sta- 
tistik navstevnosti nasich stranek. 
Tyto statistiky muzeme nyni dobre 
vyuzit v kombinaci se sluzbou 
"Doctor HTML". Ta totiz mimo jine 
umi i to, ze nam sdeli, jak jsou nase 
stranky napsane nejen z hlediska 
standardu, ale i z hlediska nejruz- 
nejsich prohlizecu. Nase stranka 



Obr. 3. Doctor HTML ukaze, jak si stranky rozumi s ruznymi prohhzeci 
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Obr. 4. Bobby - jsou stranky bezbarierove? 


totiz muze mit kod bez chyby podle 
nejnovejsi nor my, ale jeji zobrazeni 
v nekterem starsim typu prohlizece 
muze byt velmi problematicke. 
Pokud ze statistik vime, ze nase 
stranky navstevuje pocetna skupina 
uzivatelu napr. se starickym prohli- 
zecem Netscape verze 3, muze byt 
uzitecne na kodu zapracovat tak, aby 
byl nejen spravne podle normy, ale 
zaroven neobsahoval prvky, se kte- 
rymi si starsi prohlizece proste 
nedokazi poradit - k tomuto licelu je 
Doctor HTML neocenitelnym po- 
mocnikem (obr. 3). 

Obdobne nadupanou sluzbu jako 
Doctor HTML predstavuje NetMe- 
chanic, ktery je umisten na adrese 
http: /iwww.netmechanic.com/toolbox/ 
power_user.htm. Pouziti pro jednot- 
live stranky je opet zdarma, ale ti, 
kteri chteji naraz kontrolovat cele 
weby (skupiny stranek), must ozelet 
nejaky ten dolar. NetMechanic 
ohodnoti nase stranky jen velmi 
strucne z nekolika hledisek zadnou 
az peti hvezdickami (v idealnim 
pripade stranky bez chyb), ale pokud 
mame zajem, muzeme si pro kazde 
hledisko nechat zdarma vypsat i de- 
tailni zpravu. 

Rada tvurcu stranek si praci 
usnadnuje tim, ze sve stranky napisi 
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tak, aby fungovaly v urcitem pro- 
hlizeci, umisti na ne lakonicke 
upozorneni "optimalizovano pro 
prohlizec XY" a o vie se nestaraji. 
Resent problemu "jak si stranky 
precist" pak nechavaji zcela na tech 
navstevnicich, kteri si "dovoli" prijit 
s jinym prohlizecem. Takovy pristup 
je ovsem velmi neprofesionalni 
a neni prilis dobrou vizitkou tvurce. 
Informace na Internetu by mely byt 
pristupne co nejsirsimu okruhu 
ctenaru. I z tohoto duvodu by statis- 
tiky navstevnosti a sluzby kontro- 
lujici HTML kod mely byt beznou 
a hojne vyuzivanou pomuckou kaz- 
deho autora. Malokdo preci tvori 
stranky jen sam pro sebe. 

Dalsi kontroini sluzby 

Tvorba internetovych stranek 
ovsem neni jen o striktnim dodrzo- 
vani standardu, jak by se z predcho- 
zich odstavcu mohlo zdat. Tvurce 
stranek by spravne mel jit jeste dal, 
nez jen k cistemu kodu. Nesmime 
totiz zapominat ani na to, ze Internet 
navstevuji take nejruzneji telesne 
postizeni lide. Stranky by proto mely 
byt napsany tak, aby byly bez 
problemu pristupne i pro napr. slepe 
navstevniky. Musime si uvedomit, ze 

ITitTTFH 


i stranka se zcela bezchybnym 
kodem muze byt naprosto "neci- 
telna" pro zminene slabozrake nebo 
zcela slepe osoby. Existuji proto 
doporuceni, kterych by se meli 
tvurci drzet, pokud chteji tvorit tzv. 
bezbarierovy web. To, zda jsou nase 
stranky bezbarierove si muzeme 
nechat proverit sluzbou nazvanou 
Bobby, ktera sidli na adrese 
http: //bobby, watchfire. com/hohhy/html/e 
n/index.jsp (obr. 4). Tato sluzba 
pritom dokaze proverit nase stranky 
z hlediska dvou uznavanych typu 
doporuceni. Za prvnim z techto 
doporuceni (tzv. WAI iniciativou) 
stoji zname konsorcium W3C a pod- 
robne informace o teto iniciative 
najdeme na adrese http:llwww.w3. 
org/WAI/. Druhym doporucenim je 
tzv. doporuceni sekee 508 a podrob- 
ne informace o tomto doporuceni 
najdeme na adrese http://www.access- 
board.gov/sec508l508standards.htm. 
Upozornuji vsak, ze prvni "prohna- 
ni" stranek sluzbou Bobby vetsine 
autoru asi privodi mensi sok z obrov- 
skeho poctu nedostatku. Dosahnuti 
bezbarierovosti je totiz pomerne slo- 
zite - nepomerne slozitejsi nez 
dosahnout, aby kod stranky odpo- 
vidal standardu. 

Ceske stranky "Blind Friendly 
Web", ktere se obsirne venuji proble- 
matice bezbarieroveho webu, najdete 
na adrese http:l/www. blindjriendly.cz/ 
(obr. 5). Jsou zde k nalezeni cenne 
rady, jak postupovat pri tvorbe 
stranek, aby mohly byt oznaceny za 
bezbarierove, ale take katalog ces- 
kych stranek, ktere podminku bez¬ 
barierovosti splnuji. 

Bez zajimavosti neni ani sluzba 
Lynx Viewer, sidlici na adrese 
http: //www. delorie. com/web /lynxview.h 
tml. S jeji pomoci se muzeme podi- 
vat, jak nase stranky uvidi uzivatele 
ciste textoveho prohlizece Lynx, 
ktery si stabilne udrzuje ne zcela 
zanedbatelnou popularitu. Sluzba 
Lynx Viewer je soucasti webu spo- 
lecnosti Delorie a na jejich strankach 
najdeme jeste dalsi bezplatne sluzby, 
ktere se mohou amaterskym web- 
masterum hodit. Jak jsem jiz uvedl 
v jednom z predchozich dilu, vyhle- 
davaci sluzby pouzivaji specialni 
"spiony", tzv. roboty, ktere prochazi 
stranky Internetu, zaznamenavaji, co 
na nich naleznou a nasledne tyto 
informace ukladaji do databaze te ci 
one sluzby. Pokud se chceme podi- 
vat, jak zhruba nase stranky uvidi 
takovy robot (tj. jake informace si 
z nich "odnese"), pak dobre vyuzi- 
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Obr. 5. Blind Friendly Web 


jeme "Search Engine Simulator" na 
adrese http: / lwww.delorie.com,/web 
/ses.cgi (nutno ovsem upozornit, ze 
moderni roboty jsou pomerne sofis- 
tikovane nastroje, navic lisici se 
sluzbu od sluzby, takze informace ze 
simulatoru ma skutecne spise jen 
poradni charaktera nelze ji brat zcela 
za bernou minci). Bez zajimavosti 
neni ani sluzba "Web Page Backward 
Compatibility Viewer" (http://www. 
delorie.com/weh/ wpbcv.html ), ktera 
umoznuje simulovat prohlizeni stra¬ 
nek ve starsich prohlizecich (viz obr. 
6 a 7). Muzeme se napr. podivat, jak 
nase stranka vypada v prohlizeci, 
ktery nepodporuje tabulky, obrazky, 
ramecky a dalsi prvky. Rozumne je 
podivat se minimalne, jak vypadaji 
nase stranky bez obrazku a bez 
podpory Javascriptu. Rada uzivatelu 
si totiz obrazky i v nejmodernejsich 
prohlizecich vypina, aby zrychlili 
nebo zlevnili stahovani (pokud must 
platit za prosurfovany cas nebo za 
kazdy preneseny kilobajt). Rovnez 
tak uzivatele s vypnutym Javascrip- 
tem nejsou az tak vzaenym jevem, 
protoze pomoci tohoto jazyka jde na 
strankach vykouzlit radu "otravnych" 
funkei - napr. samovolne se otvirajici 
okna. Pro nekoho s vypnutymi 
obrazky ovsem muze byt zcela 
nemozny pohyb po strance, kde je 
napr. navigacni menu udelano 
formou obrazku s texty a chybi 
alternativni popisky (tj. u tagu IMG 
chybi atribut ALT). 


Uzitecnou sluzbu najdeme i na adre¬ 
se http: llwww.enduser.co.uk/linkverify/. 
Jmenuje se Hyperlink Verifier a jak 
jiz nazev napovida, dokaze zkontro- 
lovat hypertextove odkazy na nasich 
strankach. Vetsina internetovych 


stranek obsahuje odkazy (linky) na 
jine stranky. Protoze vsak na Inter¬ 
netu neni nic jiste, muze se snadno 
stat, ze stranky, na ktere odkazujeme 
nase navstevniky, prestanou exis- 
tovat. Proto bychom meli cas od casu 
zkontrolovat vsechny "vazby na 
vnejsi svet", ktere nas web obsahuje. 
Delat to ruene ovsem muze byt 
zdlouhave a znacne nudne. Se 
sluzbou Hyperlink Verifier pritom 
staci zadat adresu stranky, na ktere 
mame odkazy umistene a kliknout 
na "Verify page at URL:". Sluzba 
projde vsechny odkazy a upozorni, 
ktere jiz nejsou platne a mely by byt 
odstraneny. Vysledek kontroly neni 
ovsem znam okamzite, je nutne 
zadat e-mailovou adresu, na kterou 
zhruba behem hodiny pri jde report 
o provedene kontrole odkazu na nasi 
strance - sluzba se timto zpusobem 
snazi branit proti zneuzivani. 

Zkontrolovat, jak bude nase stran¬ 
ka vypadat v nejruznejsich prohli¬ 
zecich, muzeme bez jejich insta- 
lovani na adrese http://www.anyhrow- 
ser.com/siteviewer.html, kde sidli sluz¬ 
ba AnyBrowser. Snadno se tak muze¬ 
me podivat, jak budou nase stranky 
vypadat v prohlizeci, ktery striktne 
respektuje urcitou normu (tu muze¬ 
me volit) - nejnovejsi nebo treba 



Obr. 6. Seznam.cz v prohlizeci, ktery "neumi' tabulky 
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Obr 7. Stranky Prazskeho hradu bez obrazku a bez podpory ramcu 


starickou normu HTML 2.0 (v te 
napr. mimo jine jeste neexistovaly 
tabulky). Na adrese http://www. 
anybrowser. com/Engine View.html pak 
sluzba AnyBrowser nabizi moznost 
nahlednout na nase stranky ocima 
robotu vyhledavacich sluzeb podob- 
ne, jako tomu bylo u vyse zminene 
sluzby "Search Engine Simulator". 

Na adrese http://www.scrubtheweb. 
com labslmeta-check.html najdeme 
sluzbu nazvanou META Tag Ana¬ 
lyzer (viz obr. 8), ktera se dukladne 
podiva na zoubek hlavicce nami 
zadaneho dokumentu a doporuci, 
jake zmeny bychom pripadne meli 
provest. A konecne na adrese 
http://eons, com/content, asp ?LinkID = 2 
68&CatID = 167&content=l se usid- 
lila sluzba Screen Resolution Tester, 
ktera umoznuje simulovat prohli- 
zeni nasich stranek na monitorech 
s ruzne nastavenym rozlisenim - tuto 
sluzbu opet idealne vyuzijeme spolu 
se statistikami navstevnosti nasich 
stranek, ze kterych by melo byt 
dobre patrne, jaka rozliseni obrazov- 
ky nasi navstevnici prevazne pou- 
zivaji. 

Off-line validatory 


sluzby, tzn. muzeme je vyuzit jen 
tehdy, pokud jsme zrovna pripojeni 
k Internetu. Pokud vsak musime za 
cas traveny na Internetu platit nema- 
le castky, vyplati se stahnout si ne- 
jaky validacni (kontrolni) program, 
ktery dokaze kontrolovat nase stran¬ 


ky, i kdyz k Internetu pripojeni v da- 
nem okamziku nejsme. 

Asi nejznamejsim programem na 
kontrolu HTML kodu je CSE 
HTML Validator. Tento program 
existuje ve dvou verzich. Zakladni 
verze (oznacovana jako Lite a pro 
potreby vetsiny amaterskych tvurcu 
internetovych stranek pine dosta- 
cujici) je k dispozici zdarma. Profe- 
sionalni verze pak prijde na 69 do- 
laru. Velkou vyhodou programu CSE 
HTML Validator (viz obr. 9) je to, ze 
funguje nejen jako program pro 
kontrolu internetovych stranek, ale 
take jako nastroj pro jejich tvorbu. 
Dale muzeme kontrolovat nejen kod, 
ale i obsah stranek (a to i v "Lite ver- 
zi") - s programem se sice standardne 
dodava pouze anglicky slovnik, ale je 
mozne definovat si vlastni uziva- 
telsky slovnik a program tak po case 
cesky naucit. Profesionalni verze 
umi navic kontrolovat i odkazy na 
strance, ma zabudovany interni pro- 
hlizec a umi naraz pracovat s neo- 
mezenym poctem dokumentu (bez- 
platna verze jen s peti). 

Zatimco na Internetu existuje cela 
rada bezplatnych on-line validatoru, 
v pripade samostatnych programu je 
nabidka velmi omezena. Prakticky 
vsechny programy maji jen kratke 
obdobi, kdy je muzeme bezplatne 
vyzkouset a pak bychom meli zapla- 
tit. Na necelych 25 dolaru prijde pro¬ 
gram HTML Power Analyzer, ktery 
si k nezavaznemu vyzkouseni muze- 



Sluzby, ktere jsme si az dosud Obr. 8. META Tag Analyzer 
predstavovali, patri mezi tzv. on-line 
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Obr. 9. CSE HTML Validator Lite 


te stahnout na adrese http://www. 
tali.eom/tools.html#aboutpa. "A Real 
Validator" stoji take 25 dolaru 
a i v jeho pripade je nejprve k dispo- 
zici tricet dni na vyzkousenl (pro¬ 
gram je mozne stahnout z jeho do- 
movske stranky na adrese http:// 
arealvalidator. com/). 

Program Xenu's Link Sleuth (obr. 
10), ktery je zdarma k dispozici na 
adrese http: /ihome.snafu.de/tilman/ 
xenulink.html pak umi na zadane 
strance zkontrolovat hypertextove 
odkazy. Pokud odkazy vedou do 
Internetu, must byt pocitac pri behu 
tohoto programu on-line. Program 
vsak muzeme vyuzit i k off-line kon- 
trole celistvosti naseho webu, pokud 
jsou vsechny stranky ulozeny na 
lokalnim disku. Program dokonce 
dokaze oznacit i vsechny soubory, 
ktere naopak "prebyvajf'v zadanem 
adresari a z nasich stranek na ne neni 
odkazovano. 

HTML Standardy 

Abychom dostali standardum 
HTML, must kazda HTML stranka 
na Internetu obsahovat deklaraci 
typu dokumentu. Urceni typu doku- 
mentu se klade na uplny zacatek 
kodu (jeste pred znacku HTML) 
a ma zvlastni tvar napr.v teto 
podobe: <!DOCTYPE HTML 
PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 
4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/ 
html4/strict.dtd”>. V tomto konkret- 


nim pripade nam oznaceni rika, ze 
stranka je napsana podle standardu 
HTML 4.01 Strict, ktery je popsan 
na uvedene internetove adrese. 
Budeme-li psat webovou stranku, 
mel by HTML dokument byt jed- 
nim z techto typu: 

1)<!D0CTYPE HTML PUBLIC "- 
//W3C//DTD HTML 4.01 Tran- 
sitional//EN" "http://www.w3.org/ 
TR/html4/loose.dtd"> - takto 
oznaceny dokument odpovida 
standardu "HTML 4.01 Transi¬ 
tional". 4.01 je nejnovejsi verzi 
jazyka HTML. "Transitional" do- 


kumenty mohou obsahovat i tagy, 
ktere jsou v tomto standardu ozna¬ 
ceny jako nedoporucovane (v mi- 
nulych kapitolach tohoto tutorialu 
jsem na to vzdy u prislusneho tagu 
upozoriioval). 

2) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "- 
//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/stri 
ct.dtd"> - dokument odpovida 
standardu "HTML 4.01 Strict", 
ktery je prisnejsi nez "Transitional" 
- stranka nesmi obsahovat nedo¬ 
porucovane tagy a ramce. 

3) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "- 
//W3C//DTD HTML 4.01 
Frameset//EN" "http://www.w3. 
org/TR/html4/frameset.dtd"> - tuto 
deklaraci typu dokumentu bychom 
meli pouzit, pokud tvorime stran¬ 
ky obsahujici ramce. 

4) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "- 
//W3C//DTD HTML 3.2 Final/ 
/EN"> - dokument odpovida star- 
simu standardu HTML jazyka - 
verzi 3.2 (verze predchazejici verzi 4). 

5) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "- 
//IETF//DTD HTML//EN"> - 
dokument je napsan podle stan¬ 
dardu "HTML 2.0" (ten pfed- 
chazel verzi 3.2). 

Posledni dva typy dokumentu uva- 
dim pouze pro orientaci, protoze se 
s nimi muzeme na Internetu bezne 
setkat. Nove tvorene stranky by 
ovsem mely odpovidat nejnovejsi 
nor me (aktualne je to HTML verze 
4.01). Pro nase "amaterske" stranky 
je nejidealnejsi pouzit prvni typ 
(resp. treti, pokud tvorime stranky 
s ramci), protoze nam pri tvorbe 
stranek dava nejvetsi volnost. 
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<B>Chip directory</B> 
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ok 

text/html 


<B>Analog Devices Search Engine... 
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http: //www. atmel. com/atmel/products/ 
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<B>Atmel</B> 
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ok 

text/html 


<B>Dallas Semiconductor Corp: Adv... 

1 



http: //www. exar. com/5.0. html 

ok 

text/html 
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<B>EXAR's Products Search</B> 
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no connection 


<B>Global Semiconductor Datashee... 
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text/html 
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<B>Hewlett-Packard - finalnf vyrobk... 
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_ 
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ok 

text/html 


<B>Hewlett-Packard - soucastky</B> 

1 
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text/html 
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<B>lntersil Advanced Search</B> 

1 
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text/html 
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1 
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ok 

text/html 
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<B>Motorola Search</B> 

1 



http://e-www.motorola.com/webapp/sps/library/prod_... 

ok 
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<B>Motorola SPS Products</B> 
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ok 
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ok 

text/html 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Stolete vyrocf polozem pacifickeho telegrafmho kabelu 



3. brezna roku 1902 prinesl austral- 
sky denik Brisbane Courier jako prvy 
obsahly clanek o zapoceti praci na pro- 
jektu, ktery „zajisti nejen komunikac- 
ni, ale take ekonomicke propojeni 
mezi Australii a svetovym centrem - 
Londynem“. Ano, Londyn byl tehdy 
(a obzvlaste pro vsechny zeme brit- 
skeho imperia) skutecnym „stredem 
sveta“. Byl to v te dobe revolucni pro- 
jekt - propojit Australii a Novy Zeland 
s Evropou pres Pacifik. 

Kanada v te dobe jiz spojeni mela 
jak s Evropou, tak napric kontinen- 
tem, a tak zbyvalo polozit kabel z Ka- 
nadskeho Bamfieldu pres ostrovy 
Fanning, Fidzi, Norfolk (kde se kabel 
rozdelil na australskou a novozeland- 
skou vetev) do australskeho South- 
portu a na Novy Zeland. Se stavbou 
se zacalo prave vetvi z ostrova Norfolk 
do Southportu. 

Na tehdejsi dobu to byla velmi od- 
vazna a nakladna akce. Zahrnovala ne¬ 
jen polozem kabelu o celkove deice 13 
555 km, ale na kabel bylo treba napo- 
jit jeste kazdych 20 az 40 km zesilo- 
vace, ktere zesilily slabe signaly na 
pouzitelnou uroveii, se kterou byly 
posilany dale. Vsechna mista, pres 
ktera tehdy byl kabel polozen, patri- 
la britskemu imperiu, a tak kabel 
tehdy nazyvali „cervenou cestou“, 
nebot’ cervena barva spojovala vsech¬ 
ny britske kolonie. Do te doby jiz byly 
v provozu podmorske kabely pres At- 
lantik a pres Indicky ocean - Australie 
a Novy Zeland nemely zadne spojeni. 
Nejake zkusenosti tedy spolecnosti 
podilejici se na teto akci mely, ovsem 
cast kabelu mezi Kanadou a ostrovem 
Fanning byla jiz svou delkou unikat- 
ni a zadna z existujicich lodi nebyla 


schopna pojmout celou delku pokla- 
daneho kabelu, navic jeste se zesilo- 
vaci, o kterych jiz byla fee. 

Proto musela byt postavena zvlaste 
k tomuto ucelu za milion liber ster- 
linku nova lod’ Colombia. Pro poklad- 
ku prveho useku byla zvolena 837 mil 
dlouha trasa z ostrova Norfolk do 
Southportu. Jiz 14. 3. 1902 byl zaslan 
prvni komercni telegram z Brisbane 
na Norfolk, 21. brezna byla prijata 
prvni depese po casti kabelu pokla- 
daneho na Novy Zeland a 27. brezna 
jiz obdrzel australsky generalni post- 
mistr prvni zpravu primo z Noveho 
Zelandu. Podle tehdejsiho tarifu se za 
prenos jednoho slova platilo 41 penci. 

Pres obcasnou nepfizen pocasi pok- 
ladka pokracovala velmi rychle. 
10. dubna jiz byla polozena posledni 
cast kabelu mezi ostrovy Fidzi a Nor- 
folkem (delka tohoto useku byla 1122 
mil). Soucasne se intenzivne stavela 
budova koncove stanice (Cable Sta¬ 
tion) v Southportu. Mezi ostrovy 
Fidzi a Fanning (ten lezi mezi Palmy- 
rou a ostrovem Christmas) je 
vzdalenost 1886 mil a z ostrova Fan¬ 


ning do Vancouveru 2600 mil. Tato 
cast byla take nejobtiznejsi. 

I kdyz za ukonceni by se mohla pok- 
ladat i jina data (prva zprava po cele 
trase prosla jiz o nekolik dnu drive), 
na druhe strane oslava ukonceni praci 
byla v Brisbane az 3. listopadu 1902, 
oficialne byl dnem zakonceni stavby 
trasy stanoven 31. rijen roku 1902. 

Proto take oslavy 100 let od zpro- 
vozneni tohoto vyznamneho kabelu, 
ktery dokoncil propojeni vsech oby- 
dlenych kontinetu, probehly 31. rijna 
t.r. v Southportu v budovach hudeb- 
ni skoly, ktera patrila drive spolecnos¬ 
ti Cable Station, dale v Muzeu ko- 
munikaci ve Vancouveru, ktere 
uchovava vetsinu pouzivanych pri- 
stroju z pocatku provozu tohoto kabe¬ 
lu, a v Muzeu podmorske telegrafie se 
sidlem v Londyne, ktere mimo dobo- 
vych pristroju vlastni take kompletni 
dokumentaci a mnozstvi fotografii 
z cele, dnes jiz vice jak 1401ete histo¬ 
ric telegrafu. 

JPK 


Kongres na pocest G. Marconiho 


Ve dnech 28.-29. zari 2002 se konal 
pod zastitou odbocky ARI v Bologni 
jiz 18. kratkovlnny DX kongres 
G. Marconiho. 

Mimo jine ucastnici navstivili mu- 
zeum historickych radiovych priji- 
macu (zajemci si mohou prohlednout 
nektere exponaty i na internetovych 
strankach www.marconimuseomagic 
.com), Marconiho vilu Grifone, vysle- 
chli zajimave prednasky o expedicich 
Myanmar, TI9M, T88SI, XR0X, 
3V8KO, bohata diskuse byla napr. 
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o otazkach ruzneho vykladu pravidel 
DXCC hlavne ve vztahu k uznavani 
nynejsiho provozu ze Severni Koreje 
(P5), byly predlozeny nove podminky 
diplomu WABA a pozornost byla 
uprena i na spolecensky vecer. Behem 
kongresu se take potvrzovaly QSL pro 
diplom IOTA a DXCC, promital se 
videozaznam z provozu stanice 
D44TC pri zavode a nechybela ani 
prace ze stanice IY4FGM. 

JPK 
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RADIOELEKTRONIKY 


Mikrovlny „military“ a mikrovlny radioamaterske III 


Zacatky a uspechy radioamateru na mikrovlnach v Ceskoslovensku 


Frantisek Loos, OK2QI 


Jako mikrovlnnou oznacujeme tech- 
niku dm, cm i mm vln. Podle tohoto 
pojeti tedy hranice mikrovlnneho pas- 
ma jsou vymezeny kmitocty 300 MHz 
az 300 GHz [1], 

Asi v roce 1931 zacali jak odborni- 
ci, tak radioamateri pracovat s velmi 
kratkymi vlnami. Impuls k vyvoji 
pristroju pro velmi kratke vlny daly 
nemecka firma Lorenz, STC London 
a LTM Paris jejich demonstracmmi 
ukazkami smerovych pristroju v r. 1931 
pres kanal Armel [2], Tehdy se zraky 
vsech techniku obracely k ultra- 
kratkym vlnam (dobovy termin) v pred- 
tuse, ze znamenaji budoucnost radiove 
techniky. Technici ziskavali nove poz- 
natky v ovladani techto neobvyklych 
frekvenci cidivych na siroke i daleke 
okoli. Tyto vlny nebyly vubec postizeny 
atmosferickymi poruchami ani fadin- 
gem (unikem) a byly prosty kratko- 
vlnneho telegrafniho provozu. Praco- 
valo se s elektronkami o mizivem pri- 
konu, kolem dvou wattu a s ucinnos- 
ti asi 20 %. Dalsi uspechy vsak slibo- 
valo pouziti lamp miniaturnich roz- 
meru. V Americe je jiz meli a byly ve- 
likosd orechu. 

Laboratore v sousednim Nemecku 
tou dobou se zabyvajici ultrakratkovln- 
nou technikou pracovaly se silnou 
statni dotaci a vyroba ziskavala velike 
statni zakazky. 

Prisla druha svetova valka. Nas pro- 
tektoratni prumysl musel pracovat pro 
valecne ucely. Tovarna Philips Hlou- 
betin vyrabela mj. prijimac Rs 1/5 UD 
Samos, radioamatery pozdeji pojmeno- 
vany RAS se ctyr mi rozsahy od 90 MHz 
do 470 MHz. V dobe valky pracovala 
v tovarne v Hloubetine rada ceskych 
inzenyru a techniku, po valce s radio- 
amaterskymi znackami, kteri ziskali 
zkusenosti s technikou UKV. Take 
technici totalne nasazeni v Risi meli 
vedomosti o jinak utajovanem prijimaci 
s podobnymi vlastnostmi a urcenim, 
kterym byl prijimac Rohde&Schwarz 
typ „Fano“ pracujici do 1,6 GHz. 
Rovnez skupina slovenskych vojaku 
Slovenskeho statu ziskala ve Vojenske 
nemecke akademii v obsazenem Ho- 
landsku znalosti o posledni nejnovejsi 
technice v oboru radiotechniky, radio- 


Obr. 1. Zasadnf 
zapojenf osci- 
latoru pro 1250 
MHzs tycovym 
obvodem 3/4 I. 


navigace a radaru. 

V Tanvalde si- 
dlila spolecnost 
Ferseh-GmbH, 
ktera vyrobila tri 
prototypy FuMB16 
- rozsireny a upra- 
veny FuMB8 „Cy- 
pern“ s jednim 
rozsahem od 154 
do 250 MHz pro 



prehled o tehdy znamych spojeneckych 
radarech. Tyto prijimace byly od leta 
1943 dodavany ve velkych seriich... 


zaklad nasledujicich polnich dnu, 
zavodu na velmi kratkych vlnach. 

Polni den 


Valka prerusila radioamatersky pro- 
voz v Ceskoslovensku. Osmnact radio¬ 
amateru polozilo zivot za svobodu na 
oltar vlasti. Rada dalsich se vratila 
z koncentraku s podlomenym zdra- 
vim, ale vetsina z nich se k radioama¬ 
terske cinnosti brzy vratila. 

V povalecne Evrope az do roku 1956 
se radioamaterska cinnost na VKV 
pasmech vetsinou odehravala pouze 
v Anglii a v Ceskoslovensku. Pripo- 
menme si uspechy nasich radioamateru 
na techto pasmech jako nas dluh a ob- 
div k jejich prukopnicke praci. 

Na nejakou dobu pribyvalo informaci 
z radioamaterskeho sveta. Kratke vlny 
grinasely clanky s UHF tematikou. 
Clanky Ing. Kolesnikova, OK1KW, 
a dalsich autoru pozdeji v Amaterskem 
radiu byly ty, z nichz se cerpaly potreb- 
ne vedomosti o velmi kratkych vlnach. 
Pozornost se venuje pokusum s vysi- 
lanim z vysokohorskych poloh. Nadse- 
niaradost z vysilani, vzpominky na prv- 
ni takove vysilani z r. 1937 privolava- 
ji Polni den. V cervenci 1937, prvni 
sobotu a nedeli se konala takova akce, 
kdy byla Ustrednim radioklubem svo- 
lana pohotovost amateru vysilacu CAV 
pracujicich na VKV. Nesporne to byl 


Prvniho polniho dne, tehdy v roce 
1949, se zucastnilo 102 stanic. V roce 
1950 se soutezilo i v pasmu 420 MHz. 
Umisteni v zavode bylo dano souctem 
bodu ze vsech pasem. Mezinarodnim 
zavodem se Polni den stal v r. 1954, 
kdyz se jej zucastnilo 7 polskych stan¬ 
ic. V zavode zvitezila OKI KAX, ktera 
prerusila radu vitezstvi OK1KRC 
z predchazejicich rocniku. 

Svetovy rekord v pasmu 1250 MHz 
vytvorily ceskoslovenske stanice 
OKI KAX a OK1KRC na vzdalenost 200 
km a byl velkou udalosti Polniho dne 1954. 

Proc se mluvi o rekordech, kdyz kaz- 
da KV stanice se muze pochlubit 
mezikontinentalnim spojenim? Proc 
mefeni vzdalenosti? Proc je usilovano 
o preklenuti vzdalenosti, ktere v radio- 
vem styku plati za pranepatrne? 

Predevsim proto, ze zde jde o vlny, 
jejichz sireni je zcela jineho razu a usku- 
teciiuje se podle zakonu sireni svetla, 
nejsou postizeny atmosferickymi 
poruchami ani fadingem. Take proto, ze 
se pracuje se stanicemi o velmi malem 
prikonu. 

Prvni spojeni Ceskoslovensko-Pol- 
sko na 432 MHz mezi OK2KGZ/p 
a SP5KAD/p bylo uskutecneno 7.7.1954. 

(Pokracovdni pnste) 
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Softwarovy „kombajn“ MixW 


(Pokracovdni) 


Nektere dalsi moznosti 
programu 


Z a j l m a v o u 
funkci je zapis pri- 
jimaneho signalu 
na HD pocitace 
v deice asi 20 se- 
kund (menu File/ 
Sound/Save last 20... a po nastaveni 
a pojmenovani adresare Start recor¬ 
ding) umozhujici si prehrat cast priji- 
mane relace v dobe, kdy jiz stanice 
nevysila. 

Podle toho, jakou mate na prijimaci 
nastavenou siri pasma, je mozne v da- 
nem kmitoctovem vyseku „prolad’o- 
vat“ nebo vybirat jednotlive stanice 
presunutim znacky v horni casti „vo- 
dopadu" na zobrazeni prislusneho 
signalu. Uzitecny je vyber ve spodni 
casti menu Options: aktivace Single 
Click urychli presuny napr. znacky, 
jmena ap. do deniku jen jednim 
kliknutim mysi, Auto search in log- 
file zpusobi prohledani deniku a vy- 
pis obvyklych udaju (jmeno) pri 
zadani znacky, Autosearch in callbook 
totez, ale v callbooku na CD. Beep on 
QSO before aktivuje akustickou 
navest, ze s danou stanici jiz bylo spo- 
jeni drive. 

Nastaveni parametru pro pripojeni 
transceiveru k pocitaci prostred- 
nictvim CAT interface je mozne pres 
menu View/Cat bar, View/TC vyuzi- 
jeme, kdyz mame nastaven v pocitaci 
mistni cas, aby se do deniku zapiso- 
val UTC. Use default RST zapise au- 
tomaticky do deniku report 59 nebo 



Obr. 3. Azimutalm' smerova mapa 
k nastavovani anten 


599. V menu Configure muzete zap- 
sat makra pro jednotlive mody, vybrat 
fonty pisma, barvy, prizpusobit otaceni 
rotatoru (pracuje s interface Yaesu, 
Sartek, Orion, HyGain), nastavit para- 
metry CAT pripojeni ap. Menu je 
dostatecne instruktivni. 

Pristup na Internet 
prostrednictvim MixW 

Denis Necitajlov, UU9JDR, napro- 
gramoval vnitrni driver, ktery umoz- 
nuje spolupracovat protokolem AX25 
v rezimu Packet i s internetovou siti 
prostrednictvim TCP/IP rychlosti 
9k6 Bd. Na internetove pripojeni to 
sice neni prilis vysoka rychlost, ale... 
pro mnohe je to jedina moznost, jak 
se na Internet dostat. Je ovsem nutne 
si z adresy http: / iham.kiev.ua,/—nick 
/mixw2IMixNic6.zip stahnout virtual- 
ni sit’ovy driver a mit moznost se 
nakontaktovat na nektery gate 
rychlosti 9k6. Navic - driver pracuje 
pouze s operacnimi systemy Windows 
98/2000/XP, takze uzivatele Win 95 si 
na sve neprijdou. Postup pri uvadeni 
do provozu je nasledujici: instalace 
driveru, konfigurace virtualniho 
sit’oveho adapteru, spusteni MixW2 
v rezimu Packet (uvidite oznameni 
„MixW virtual network adapter is run¬ 
ning") a v nastaveni zvukove karty vy- 
berete Samplerate 22050. 

Pak je treba ve Windows 98 „na- 
instalovat" novy (virtualni) hardware 
postupem: Control Panel - Add new 
hardware - next - next - no - next - no 
- next a v seznamu, ktery se nyni obje- 
vi, vyberete „Network adapters". Po- 
kracujete next - Have Disk - Browse, 
vyberete „NetMixNic98.inf“, pokra- 
cujete Open, vyberete „MixW vir¬ 
tual...for Windows 98“ - OK - Finish 
a na dalsi otazku odpovite No. 

Pak je treba jeste provest konfigu- 
raci: Na kontrolnim panelu vyberete 
sit’ove nastaveni (Network) - TCP/IP 
-> MixW virtual... Properties, vybe¬ 
rete „ Specify an IP Address" a zadate 
svoji IP adresu (prideluje 0K20P). 
Do okenka „Subnet mask" zapiste 
255.255.255.0, dale vyberete Gate¬ 
way, doplnite - pokud je nutne - vs- 
tupni adresu, vyberete DNS con¬ 
figuration, kliknete na OK a zavrete 
okno Network dalsim kliknutim na 


OK. U Windows 2000 a XP je postup 
obdobny. 

Vyuziti MixW jako 
digitalniho magnetofonu 

Je mozne zaznamenavat prijimane 
signaly a dodatecne je zaslat zpet ko- 
respondujici stanici, nebo si nahrat 
hlasem vyzvu do zavodu ap. 

Pro hlasovou nahravku (napr. 
vyzvu) vybereme v menu File/Sound 
/Start recording. Musime pouzit 
mikrofon pripojeny ke zvukove karte, 
pro ulozeni najdeme vhodny nazev 
(napr. CQ_WPX.wav) a urcime kla- 
vesu, kterou se nahrany soubor spusti 
(napr. FI) - pravym tlacitkem mysi 
klikneme na FI a postupujeme: Macro 
= FI, Label = AutoCQ (For this 
mode), Text = <AUTOCQ> a klik¬ 
nutim na OK zavreme okno. Dale 
v menu Options/Auto CQ/Text...: 
Macro = AutoCQTEXT, Label = CQ 
WPX, Text Wave: CQ_WPX .wav > 
a kliknutim na OK zavreme okno. 
V Options/Auto CQ/Delay nastavime 
dobu v sekundach mezi jednotlivymi 
vyzvami. 

Podobne muzeme nahrat z „prij- 
moveho" bufferu cast nebo cely prijaty 
text, nebo nahrat prave prijimany 
signal dejme tomu pro klavesy F5- 
Shift F5 (zacatek-konec): Macro = F5, 
Label = Record, Text = < START 
RECORD: ABC 1 .WAV> (budezapi- 
sovat do souboru abcl.wav do 
ukonceni) Macro = ShiftF5, Label = 
Stop Rec. Text = < STOPRECORD> 
a pro opakovani naprogramujeme 
napr. klavesu F8: Macro = F8, Label 
= Replay, Text = <WAVE:ABC1 
.WAV> 

Priste: Telegrafie pomoci MixW; 
MixW a zavody 

Vytah z podrobneho popisu od UT1UA 
zpracoval OK2QX 


• Pro nemecke zacatecniky zpra¬ 
coval DJ4UF ucebnici ke zkouskam 
na licenci pro tridu 2 a dal ji vsem 
k dispozici na Internet. Jak takova 
ucebnice vypada, si muzete overit (for¬ 
mat PDF) na strankach 
www.amateurfunklehrgang.de 
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SVETA 


Meric si'ly pole 



Obr. 1. Schema indikatoru si'ly pole 


Popis tohoto pffstroje prineslo v lon- 
skem roce cervnove cislo australskeho 
casopisu Amateur Radio. Je to pristoj 
sice jednoduchy, ale je schopen hodne 
pomoci pri ruznych merenich jak na 
koncovem stupni vysilace, tak pri nas- 
tavovani anten, a v principu se jedna 
o citlivy sirokopasmovy indikator sily 
pole. Prve pristroje tohoto druhu by- 
chom nasli osazene jeste elektronkami, 
pred 25 lety jiz QST prinesl navod 
podobny tomuto; zde vsak autor 
provedl nektera vylepseni (srovnej 
QST, March 1985). 

Vstupni obvod se sklada ze zesilo- 
vace osazeneho JFETem MPF102 v za- 
pojeni, ktere odpovida elektronkovemu 
katodovemu sledovaci. Pracuje jen 
jako impedancni prizpusobeni kratke 
antenky ke vstupu druheho tran- 
zistoru, ktery je zapojen jako vf ze- 
silovac. K jeho vstupu je prirno zapo- 
jena druha vstupni svorka, kam muze- 



Obr. 2. Pohled na hotovy indikator 
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me privest signal ze zdroje s malou im- 
pedanci. Treti tranzistor je opet zapo¬ 
jen jako vf zesilovac - pri zkouskach se 
ukazalo, ze je vyhodnejsi pouzit dva vf 
zesilovace nez jeden vf a druhy nf ze¬ 
silovac. Na vstupu tohoto merice sily 
pole neni zapojen zadny ladeny obvod 
- v nekterych pripadech vsak muze byt 
elektromagneticke pole mistniho rozh- 
lasoveho vysilace jiz tak silne, ze by 
rusilo provadena mereni. V tom pri- 
pade bude vhodne na vstup zaradit 
pasmovy filtr. 

Zapojeni vidime na obr. 1. Vlastni 
mereni je pomoci citliveho mericiho 
pristroje na prednim panelu; je vsak 
pro nektera mereni vyhodne, kdyz 
krome klasickeho mericiho pristroje do 
skrinky vestavime jeste i akusticky in¬ 
dikator (napr. pri zmenach prvku an- 
teny, kdy meric sily pole mame 
vzdaleny od nastavovane anteny). Tlu- 
mivka LI je tvorena 15 zavity CuL dra- 
tu 0 0,4 mm na feritovem jadru Ami- 
don FT50-43 zavit vedle zavitu, T1 ma 
2x 15 zavitu bifilarne vinutych na jadre 
stejneho typu, mezi zavity cca 
2 mm mezera; propojeni obou vinuti 
je znazorneno na schematu. 

Vzhled tohoto kombinovaneho 
pristroje je na obr. 2 (popis akustick- 
eho indikatoru nasleduje). Na celni 
strane jsou zretelne zdirky pro externi 
meridlo a vstup akustickeho indikatoru 
a bocni stena slouzi jako ozvucnice 
reproduktoru akustickeho indikatoru. 
Pro oba ucely jsou pouzity vestavne nf 
konektory CINCH, ev. JACK, ktere se 


v pripade potreby propoji kratkym 
kouskem koaxialniho kabliku. Prepi- 
nac mezi nimi slouzi k volbe „druhu 
provozu“. V danem pripade jsou „vs- 
tupni“ svorky na zadni strane pristro- 
je (jako „antena“ byla pouzita „spice“ 
do kola). 

Poznamka k pouziti externiho meri- 
ciho pristroje: pokud merite v silnem 
elektromagnetickem poli (napr. v bliz- 
kosti koncoveho stupne vysilace), je 
problematicke pouzivat v tom pripade 
digitalni voltmetr. Na nestinenych 
privodech se nakmitava vf napeti, kte¬ 
re muze zcela degradovat merene hod- 
noty (i kdyz se v tomto pripade jedna 
obvykle jen o indikaci maxima). Toto 
upozorneni vsak plati vseobecne, ne 
pouze pro tento pripad. 

Signal ze zesilovacu, ktere pracuji 
priblizne v rozsahu 2 az 50 MHz, je 
priveden na diodovy detektor a uroven 
citlivosti se nastavuje potenciome- 
trem na jeho vystupu v zavislosti na 
merene sile pole a vychylce meridla, 
pripadne tak, abychom mohli aku¬ 
sticky rozeznat jak pokles, tak vzrust 
mereneho vf napeti na vstupu. K nizko- 
impedancnimu vstupu je take mozne 
pripojit smycku dvou-tri zavitu dratu 
na konci kratsiho koaxialniho kabelu 
- muzete tak zjistit napr. nezadouci 
vyzarovani vf energie z pocitace. 

Akusticky indikator 

Nasledujici popis byl uverejnen 
rovnez ve zminovanem australskem ca- 
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Expedice Ogasawara 2002 az 2003 

Jan Slama, OK2JS 


V druhe polovine letosniho roku se 
nebyvale zvysila aktivita japonskych ra- 
dioamateru z ostrovu Ogasawara. Ty 
stale patri mezi pomerne vzacne a za- 
dane zeme pro diplom DXCC. Na os- 
trovech sice zije nekolik radioamateru, 
ale bohuzel nejsou prilis aktivni na KV 
pasmech. 

Ogasawara nebo take Boninske os- 
trovy sestavaji z vice jak 30 velkych 
a malych ostrovu, ktere lezi v Pacifiku 
asi 900 az 1300 km jihojihovychodne od 
Tokia. Tyto ostrovy se pak dale deli na 
4 vetsi skupiny zvane Mukojima, Chi- 
chijima, Hahajima a Ivojima. Nejvetsi 
z nich je prave Chichijima, ktery se na- 
chazi na 142 ° 12 ’ vychodne a27 0 04 ’ 
severne. Ostrovy jsou sopecneho puvo- 
du s hornatym povrchem. Proto na nich 



Jeden z operatoru expedice Oga¬ 
sawara, S. Kobayashi, JK1KNB 


neni zadne letiste. Doprava je mozna 
pouze trajekty po mori a plavba z Japon- 
ska trva asi 25 hodin. Jediny pristav Fu- 
tami ma nejlepsi polohu a dobry vyhled 
prave smerem na Evropu kratkou cestou. 

Ackoliv ostrovy patri Japonsku, maji 
vlastni samospravu a tim se z nich sta- 
la samostatna entita s moznosti uznani 
jako samostatne zeme diplomu DXCC. 
Prave v letosnim roce, kdy Japonska ra- 
dioamaterska organizace oslavuje 75 
roku sveho zalozeni, bylo rozhodnuto 
ozivit prave tyto ostrovy. Telekomuni- 
kacni urad vydal specialni licenci se 
znackou 8N10GA, ktera plati od 15. 
zari 2002 az do konce ledna roku 2003. 
Proto jednotlive skupiny japonskych 
operatoru navstevuji postupne podle 
predem sestaveneho poradniku ostrov 
a pracuji pod touto znackou na vsech 
KV pasmech a na 6 metrech a ozyvaji 
se take pres satelity. Mohou pouzivat 
vsechny povolene druhy provozu vcet- 
ne digitalnich modu. Vybaveni teto 
dlouhodobe expedient stanice je 
vyborne. Smerove anteny pro horni KV 
pasma, vertikaly a ruzne dipoly pro dol- 
ni pasma by mely zarucit jejich dobrou 
slysitelnost tenter na vsech pasmech. 

Maji v provozu neustale 2 pracoviste 
s kilowattovymi zesilovaci. Take v pas- 
mu 6 m pouzivaji smerovku a vykon 


600 W. Specialne se venuji spojeni 
s Evropou a je velice snadne s nimi na- 
vazovat spojeni hlavne od 30 az do 10 m, 
zatimeo spojeni na dolnich pasmech za- 
tim nebylo snadne vzhledem k pomer¬ 
ne velkemu evropskemu ruseni a nekaz- 
ni mnoha stanic. 

Rozpis jednotlivych terminu navstev 
japonskych operatoru na nadchazejici 
obdobi: 

27. az 30. 11. 2002: JA1ELY, JA1IDY; 
4. az 24. 12. 2002: zatim neobsazeno; 
27. 12. 2002 az 1. 1. 2003: JA7AYE; 

31. 12. 2002 az 4. 1. 2003: JA1WSX; 

4. az 31. 1. 2003: zatim neobsazeno. 

Expedient stanice bude take pracov- 
at ve vsech velkych mezinarodnich 
zavodech, ktere probehnou do konce 
roku 2002. Hlavne to budou CQ WW 
DX PHONE a CQ WW DX CW con- 
testy. Jiste jiz mnoho OK stanic s touto 
expedici pracovalo a pripadne zadosti 
o QSL mohou posilat pres japonske bu¬ 
reau; pokud pozadujete QSL direct, je 
nutno zaslat SAE plus 1 IRC na 
manazera JA1MRM. Jeho adresa je: 
Saburo Asano, 3-26-8 Toyotamakita, Ner- 
ima, Tokyo, 176-0012 Japan. Na Interne- 
tu je take online denik ke kontrole 
uskutecnenych spojeni. 


sopise a jeho puvod je v rijnovem QST 
roku 1960 z pera W6CKV. Puvodnim 
ucelem bylo umoznit i slabozrakym 
amaterum odecteni maxima ci minima 
jinak nez na mericim pristroji, ale ten- 
to pripravek ma vyuziti i v pripadech, 
kdy potrebujeme zjist’ovat napet’ove 
zmeny ve vetsi vzdalenosti od nas- 


tavovaneho pristroje ci anteny. V orig¬ 
inal byl jeste doplnen obvodem pro 
automatickou kompenzaci teplotniho 
driftu pouzitych soucastek; pokud pr i- 
pravek pouzijeme pouze jako indika- 
tor, neni tento doplnujici obvod nutny. 

Musime pocitat s tim, ze vstupnim 
obvodem bude vzdy protekat maly 


proud - konecne u meridla, ktere by 
bylo misto akustickeho indikatoru 
pouzite, to bude stejne. Na vystupu je 
pouzit transformator pro koncovy 
dvoucestny nf zesilovac ze stareho tran- 
zistoroveho prijimace. Zmenou stej- 
nosmerneho napeti, ktere se privadi na 
prvy tranzistor, se meni impedaneni 
pomery ve zpetnovazebni vetvi nf 
oscilatoru (druhy tranzistor), takze 
podle velikosti vstupniho napeti se me¬ 
ni vyska tonu, ktery slysime z repro- 
duktoru. Kondenzator oznaceny ve 
schematu pismenem C bude mit ka- 
pacitu cca 22 nF az 0,1 p¥, tak aby pri 
napet’ovych zmenach na vstupu 
v rozmezi asi 0 az 1 V byl akusticky 
signal zretelny. V originale byly pouzity 
germaniove tranzistory (ze stejneho 
pristroje jako vystupni transformator). 
Pochopitelne je mozne pouzit dnes 
bezne kremikove typy. 

QX 



Obr. 3. Akusticky indikator 
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Radioamaterske expedice ve 3. ctvrtletf 2002 


Toho hodnoceni bych mohl zacit po- 
dobnym zpusobem jako minule (AR 
8/02). Vetsinou ne prave pnjemne pocasi 
nektere amatery odrazovalo od typicky 
letnich radovanek, nektere dokonce 
citelne postihlo i vyplavenim, coby 
sekundarnim nasledkem destivych dnu. 

Nastesti vetsina radioamaterskych 
pasem se nechovala tak macessky a pres 
neprilis nadejne prognozy byly pod- 
minky sireni pomerne priznive - i stale 
vysoke pocty slunecnich skvrn a pomer¬ 
ne male vlivy geomagnetickych bouri 
znamenaly, ze sekundarni maximum 
bylo stale, jen s malymi propady a nevy- 
kazovalo rapidni pokles, jaky napr. Spa- 
nele predpovidali jiz na druhou polov- 
inu tohoto roku. 

Naopak podzimni „prestavba“ iono- 
sfery se jiz v zari zacala projevovat na 
sireni priznive, jak konecne vidite na 
zarijovem vyctu „lepsich“ dosazitelnych 
stanic. Nepriznive pocasi se tedy dalo 
vyuzit doplnovanim skore vzacnejsich 
zemi na pasmech, kde jsme je dosud 
nemeli... To, ze na pasmech slysime bez- 
ne jen malo stanic, je dano - jak jsem jiz 
nekolikrat komentoval - nedobrymi zvy- 
ky soucasne generace radioamateru, 
kteri nyni misto vysilani a sledovani pa¬ 
sem spise sleduji obrazovku a oznamo- 
vane spoty (jejichz vetsina nyni prichazi 
diky internetovemu propojeni clusteru 
povetsinou z asijskeho ci severoameric- 
keho kontinentu). Typickym prikladem 
toho, jak to na pasmech nyni „chodi“, 
bylo napr. rano 22.9. kolem 07.00 UTC 
na 28 MHz: 

Na pasmu se objevila telegraficky 
zprvu slabe, postupne vsak silici az na 
realnych 579 stanice A35XX. Bez pro- 
blemu navazovala svizne desitky spojeni 
s Evropou (ale i s jinymi kontinenty) - 
do doby, nez se jeji znacka objevila 
v clusteru. Behem minuty se strhla tako- 
va vrava bezhlave volajicich evropskych 
stanic, ze se operator po nekolika mar- 
nych pokusech precist znacku nek- 
terych volajicich vzdal a stanice z pas- 
ma zdanlive zmizela. Po chvili jsem ji na 
jinem kmitoctu, ztracejici se v sumu (zre- 
jme diky pootocene antene), nalezl, jak 
vesele pracuje s Japonci a Korejci... 

I kdyz jsem na zaver minuleho prehle- 
du vyslovil nadeji, ze bude treti ctvrtleti 
na vzacne stanice bohatejsi, rozhodne se 
to neda rici o cervenci, kdy se sice obje¬ 
vila rada stanic v zavodech IARU Cham¬ 
pionship a IOTA, jejich exoticnost vsak 
byla dana spis nezvyklymi prefixy nez 
lokalitami. Urcite ale kdo dosud nemel 



QTH stanice 5Z4DZ 


a nenavazal spojeni s Velikonocnim os- 
trovem (Obr llvelikon), propasl velkou 
prilezitost pri expedici CE0Y/7K1WLE 
ve druhe polovine cervence - ta byla 
vskutku snadno dosazitelna, dokonce 
i na 7 MHz s ni pracovalo vice stanic od 
nas jen se 100 W na dratove anteny, stej- 
ne jako s expedici 5K0Z (via DH7WW) 
na ostrov San Andres, ktere zahranicni 
bulletiny temer nevenovaly pozornost. 

Zacatek srpna byl ve znameni velmi 
cileho provozu z Malediv pod znackou 
8Q7ZZ, coz byla skupina mladych ope- 
ratoru, kteri si vsak vedli velmi dobre, 
a to i na WARC pasmech a digitalnimi 
druhy provozu. Kolem poloviny srpna 
bylo mozne pracovat s expedici 
XY5T/XY3C/XY7V z Myanmaru, ktera 
hlavne zpocatku mela velke problemy 
s antenemi vzhledem k tropickym lija- 
kum a bourim. Pak svym typickym zpu¬ 
sobem pracoval take A25/V51AS, ktery 
se v Botswane zdrzoval prakticky cely 
mecic az do poloviny zari; spojeni se 
s mm navazuje snadno na vsech pasmech, 
ovsem QSL via bureau chodi (alespoii 
z „domovske“ Namibie) az po peti letech 
a pochybuji, ze z teto expedice tomu 
bude jinak... 

29. 8. zacala pracovat bulharska expe¬ 
dice na turecky ostrov Gogceada - zmi- 
iiuji se o tom proto, ze prvou pulhodinu 
pracovali pod znackou TB0GF a teprve 
pote zacali pouzivat YM05GF. V zari jiz 
velice aktivne pracovaly mexicke stan¬ 
ice (jinak pomerne vzacne) pod znacka- 
mi 6J u prilezitosti 70. vyroci zalozeni 
mexicke radioamaterske organizace, pre¬ 
fix ZG pouzivaly stanice z Gibraltaru 
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a znamy Baldur, DJ6SI, se opet objevil 
z Afriky - tentokrate z Burundi jako 
9U0X se svym typickym sviznym 
provozem. 

Z Afriky lze jeste jmenovat 5N0NHD, 
5Z4DZ, 5V7BR, C91RF (pozdeji z dal- 
sich ostrovu) a TT8DX, z Asie XU7ACN, 
XV9DT, JT1DA/4,4S7UJG, 4S7MEG 
(velka expedice Japoncu) a hlavne poca- 
tek delsi aktivity nekolika za sebou nasle- 
dujicich expedic na pocest 75. vyroci 
zalozeni JARL - znacka 8N10GA byla 
pomerne snadno dostupna hned od pr- 
veho dne na 14 MHz, jakmile prvni sku¬ 
pina postavila tabor, ktery bude vyuzivan 
i naslednymi expedicemi az do ledna 
pristiho roku (viz „Expedice Ogasawara 
2002 az 2003“ na predchozi strane). 

Z indonezskeho kralovskeho palace 
pracovala stanice YE7V. Z Panamy se oz- 
val dosud pravdepodobne nepouzity 
prefix H8 (H8A - QSL via DL6MYL), 
ve druhe polovine mesice pak byly temer 
denne slyset stanice z Havaje na 14 a 18 
MHz, KC4/N2TA a z ruskych zakladen 
R1 ANF/a a take dalsi. Ruzne „takyexpe- 
dice“ na ostrovy, ev. plavebni majaky 
nezminuji vubec - byla jich pres leto 
spousta a podle meho nazoru alespoii 
udrzuji urcity - byt’ neprilis vyznamny 
provoz na amaterskych pasmech ve dnech, 
kdy se zadna skutecna DX expedice ji¬ 
nak nevyskytuje. 

Radioamatery, ktere zajima provoz na 
30 m pasmu, jiste potesi, ze se ARRL 
rozhodla vydavat DXCC diplom i za toto 
pasmo a je take mozne ziskat nalepku za 
provoz na 10 MHz na 5BDXCC a ze 
v Anglii jako v prve zemi z Evropy bylo 
povoleno pracovat v pasmu 60 m (5 MHz). 
V clusteru se jiz cas od casu objevuji spo¬ 
ty... 

Jeste lepsi podminky a aktivni expe¬ 
dice vam pro zaver tohoto roku preje 

QX 



Cast japonske expedice na ostrovy 
Ogasawara. 
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Ham Fair 2002 Tokio 



Mladi Japonci, obsluhuji'cf stanici 
8N1HAM 


Letosni radioamatersky veletrh Ham 
Fair 2002 v Tokiu shledlo 24.-25. srpna 
28 000 navstevniku! Obsahlou zpravu 
o deni na teto vystave prineslo 5. cislo 
internetoveho zpravodaje JARL. Mezi 
vystavovateli bylo i 172 radioamater- 
skych klubu, ktere prezentovaly sve akti- 
vity. Veletrh se konal za prime podpory 
ministerstva pro kulturu, sport, vedu 
a technologie, ministerstva post a teleko- 
munikaci, televiznich i rozhlasovych 
spolecnosti. Po celou dobu pracovala 
specialni stanice 8N1HAM, u klice a mi- 
krofonu se vystridalo vice jak 300 opera- 
toru a bylo navazano pres 9000 spojeni. 
V pristim roce se bude tento veletrh 
konat opet ctvrty vikend v srpnu. 



I v Japonsku se zajfmaji'o „military ra¬ 
dio" 


YJOAXC, Port Vila, 
Vanuatu 

QSL od operatora teto znacky muzete 
mit ve sve sbirce z ruznych ostrovu. Sta- 
bilne nyni zije na ostrove Banks a pra- 
cuje hlavne na pasmech 14,18 a 21 MHz 
CW provozem. V unoru 1995 vsak jste 
s mm mohli pracovat z ostrova, jehoz ref- 
erencni cislo je OC-035, v srpnu 2000 
z OC-111 a v zari 2001 z OC-110. Ope¬ 
rator upozornuje, ze v roce 2003 konci 
jeho predplatne japonskeho QSL byra, 
a proto nebude mozne zasilat QSL pres 
byro. QSL manazera pro nej dela 
JE1DXC. Nemuze pouzivat koncovy stu- 
peii, ponevadz na Vanuatu je povolen 
maximalm vykon 150 W PEP Ruzna do- 


poruceni, ktera dostava z ruznych casti 
sveta, nepotrebuje, nebot’ se DX provozu 
venuje jiz od roku 1970 a jedine pro- 
blemy ma s neukaznenymi radioamatery, 
kteri rusi jeho probihajici spojeni. Dale 
upozornuje, ze na QSL dochazejici di¬ 
rect bez zpatecniho postovneho zasadne 
neodpovida. 

Stripky z Ukrajiny 

Organizaci sdruzujici ukrajinske ra¬ 
dioamatery je od roku 1991 Svaz radio- 
amateru Ukrajiny (UARL), od roku 1994 
je to clenska organizace IARU, v unoru 
roku 2000 pristoupili na dohodu CEPT 
TR61-01. Koncese vydava ministerstvo 
komunikaci. Svaz ma t.c. priblizne 2500 
clenu (kazdorocne jich ubyva), kteri jsou 
organizovani ve 45 radioklubech. Urcite 
ve svete nejznamejsim ukrajinskym ra- 
dioamaterem je Sergej Rebrov - drive 
utocnik Dynama Kijev, dnes clen an- 
glickeho tymu Tottenham Hotspur, 
UT5UDX, ktery ma take znacku 
M0SDX a pres 300 potvrzenych DXCC 
zemi. 

Ukrajina pouziva nyni 121 ruznych 
prefixu: EM-EO, UR-UZ a U5, rozdeleni 
jinak zustalo stejne jako za doby Sovet- 
skeho svazu, dokonce i prefix U5 pro ve- 
terany 2. svetove valky. Sufixy jsou dvou 
ci tripismenne, podle prveho pismena se 
pozna oblast, kde ma stanice QTH, vyj- 
ma prefixu UU, ktere jsou pridelovany 
na Krymu. Pokud je u tripismennych su- 
fixu druhe pismeno W, X, Y nebo 
Z, znamena to klubovou stanici. 

Ani pokud se tyce koncesnich pod- 
minek se mnoho nezmenilo - maximal- 
ni vykon je stale povolen jen 200 W, na 
VKV 5 W. Zvlastni povoleni mohou 
ziskat operatori nejvyssi tridy pro pas- 
mo 50 MHz (50,080-50,280 MHz, 10 W, 
CW i SSB). Pro vetsinu ukrajinskych 
amateru jsou komercni transceivery 
z ekonomickych duvodu nedostupne, 
jedinou moznosti je nakup pomerne 
kvalitniho transceiveru, ktery vyrabi 
UT2FW, je vsak dostatek stars! a v mno- 
ha pripadech velmi kvalitni a vykonne 
vojenske techniky. 

Na VKV (CW nebo SSB provozem) je 
jen malo aktivnich amateru, prakticky 
ctyri (UT1PA, 3LL, 5EC a 5ER)se zaby- 
vaji EME technikou spojeni. „Cerstve“ 
informace se jen tezko ziskavaji; jeste 
v lonskem roce byl provoz paket radia 
omezeny, ve trimilionovem Kijeve ex- 
istovaly tri nody vzajemne propojene jen 
pres Internet. Dalsi byly az v Karpate- 
ch a Dnepropetrovsku. Do roku 2000 vy- 
chazel casopis QUA-UARL, ale z eko¬ 
nomickych duvodu zanikl. Vychazi vsak 
casopis obdobny nasemu AR, Radio- 
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hobbi. Novinky ze zivota ukrajinskych 
amateru je nyni mozne nalezt na inter- 
netovych strankach www.uarl.com.ua. 

Morsum Magnificat 

je nazev casopisu, ktery vychazi jako 
dvoumesicnik od roku 1983. Jeho zak- 
ladatelem byl znamy PA0BFN, Rinus 
Hellemons. Od roku 1985, vzhledem 
k tomu, ze byl o casopis tohoto zamereni 
velky zajem, zacal vychazet i v anglict- 
ine. Zprvu vychazelo jen malo vytisku 
a ty jsou dnes velmi ceneny sberateli. 
Nasledujiciho roku se vydavani v an- 
glickem jazyce ujal Tony Smith, G4FAI. 
Od smrti Rinuse v roce 1987 jiz casopis 
vychazi jen anglicky. Casopis se zajima 
o vse, co souvisi s telegrafnim provozem 
- hlavne nyni, kdy telegrafie zmizela 
z pasem jako namorni dorozumivaci kod, 
pribylo mnoho tech, kteri se o telegrafii 
hlavne radioamaterskou zajimaji, z fad 
byvalych lodnich a pobreznich 
telegrafistu. Na dnesnich 48 strankach 
casopisu, ktery ma desitky prispevatelu, 
se objevuji nejruznejsi nazory na exis- 
tenci a budoucnost telegrafie, ale diskuse 
se vedou ve velmi otevrenem a pratel- 
skem duchu. Diskutuji se zpusoby 
vysilani Morse znacek obycejnymi klici, 
„bugy“ (vibroplexy) i elektronickymi 



S. Morse, „otec telegrafu" (1791-1872) 



Vibroplex z roku 1948; vubec poprve 
byl pristroj pro bocru' klicovani ses- 
trojen v roce 1904 a se samostatnym 
Jeckovym “ kontaktem o dva roky 
pozdeji 


11/2002 




























SVETA 


klici, zpusoby, jak se nejsnaze telegrafii 
naucit - je to proste casopis jak pro za- 
catecniky, tak veterany, i pro ty, co se za- 
jimaji o historii. 

CVRS History 

Jednim z nejstarsich anglickych ra- 
dioamaterskych klubu, ktery zalozili jiz 
v roce 1946 jako tehdy lokalni organizaci 
G2DS, G2HY, G2ZI, G2CXO, G3FC, 
G3MZ, G3ANK a G8PT, je Cray Valley 
Radio Transmitting Club. Zakladatele 
byli vedeni snahou vytvorit diskusni 
platformu o zajimavych problemech 
hlavne technickeho, ale i provozniho 
charakteru, pravidelne se schazet a vza- 
jemne podporovat krasne spolecne hob¬ 
by. Postupne se z teto skupiny stal 
vyberovy klub, ktery mel dlouhou listinu 
cekatelu. V prvem zverejnenem seznamu 
clenu z roku 1947 bylo 34 znacek. Klub 
vydaval i svuj casopis, v 50. letech nevy- 
chazel a v roce 1956 bylo vydavani obno- 
veno pod nazvem QUA. V 70. letech se 
pocet clenu ustalil kolem stovky, clen- 
ove byli vynikajici zavodnici. Z posled- 
nich let si vetsina radioamateru pamatuje 
provoz stanice M2000A k oslave milenia, 


organ izovany cleny CVRS, ktera navaza- 
la 48 500 spojeni. 


Ostrov Lady J. Percy 



Letecky sru'mek ostrova Lady J. Percy 


V zaveru mesice zari se uskutecnila 
vetsi expedice na vzacny ostrov Lady Ju¬ 
lia Percy patrici Australii - vzacny 
hlavne proto, ze je to chranene uzemi se 
vzacnymi druhy ptaku. Nastesti 
VK3KXG je take ornitologem a ma tr- 
vale povoleni tento ostrov navstevovat, 
a tak spolu s dalsi „posadkou“ - VK3ZZ, 
VK3QI a VK3WWW krome vedeckeho 


pozorovani take aktivovali tento ostrov 
u jizniho pobrezi Australie pod znack- 

ou VI3JPI. 

Navazat spojeni napr. v pasmu 18 MHz 
bylo velmi snadne, a tak si priznivci 
IOTA programu prisli na sve. Horsi to 
bude s QSL listky - vyzaduji je jen di¬ 
rect na adresu: Paul Stampton, 69-71 
Brown Street , Leongatha, Victoria, Australia 
3953. 

Skautske Jamboree 

Ve dnech 19.-20. rijna se uskutecnilo 
jiz 45. „Jamboree v eteru“ za soucinnosti 
svetove organizace skautu ( worldbureau 
@world.scout.org). Porada se kazdorocne 
za spoluprace dalsich skautskych orga¬ 
nizaci (WOSM, 

WAGGGS) a pfi 
ruznych akcich 
poradanych pfi 
teto prilezitosti 
byva aktivnich az 
pul milionu priz- 
nivcu skautingu 
z celeho sveta. 



Ze zahranicnich radioamaterskych casopisu 


CQ 7/2002 (spanelska verze): His- 
toricke telegrafni klice. 16. konference 
spanelskych radioamateru. Mobilni an- 
tena pro 2 m SSB. Sily pusobici na 
vysoke stozary. Alinco DJ-596, popis. 
Maly prijimac s ECC82+UCL86. Ex¬ 
pedice na ostrov Cacaluta. Tipy pro tele¬ 
grafni zavodniky. Hlidka DX, manazeri. 
Maly CW transceiver. Logperiodicka an- 
tena KMA-1330. Dopliiky k FT-817. 
Svet nad 50 MHz. 

FUNKAMATEUR 7/2002 - casopis 
pro rozhlas, elektroniku a vypocetni 
techniku: Internetove vyhledavace - boj 
o preziti. Priprava DA0HQ na IARU 
contest. Aktuality z monitorovani pasem. 
Dalsi funkce u DJ-X2000E. Vylepseni 
hlasoveho opakovace MFJ-432. Pro¬ 
gram DX-atlas. Dlouhovlnny prijem 
s PC (pokrac.). Informace z rozhlasovych 
pasem. Eutelsat - komunikacni satelit 
druhe generace (pokrac.). Palm, palmtop 
a notebooky. Reproduktorove vyhybky. 
Mini-GPS prijimac. PFC - korekce fazo- 
veho posuvu elektrovodne site. Zadny 
strach pred mikroprocesory (4. pokrac.). 
Mereni UV zareni. Nove prvky - MAX5008 
jako zdroj napeti 5 V s programovatel- 
nym omezenim proudu, MAX1134/35. 
Prestavba tripasmove anteny na petipas- 
movou. Zajimavy vysilac pro zaca- 
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tecniky na 80/40 m. Krystalovy oscilator 
pro 2 m transvertor. Zpravy SWL, VKV, 
VDV, satelity, paket, nove diplomy, 
QRP, DX a IOTA zajimavosti, expedice 
XR0X. Predpoved’ podminek sireni. 

FUNK 6/2002 - Mezinarodni casopis 
pro rozhlasovou techniku: Test a popis 
DJ-596. Ten-Tec ORION, novy spickovy 
transceiver pro radioamatery (popis pro- 
totypu). Magnum Delta Force pro 10 m 
- technicke udaje. AD8302 - zesilovac 
a fazovy detektor pro 2,7 GHz. Elektro- 
nicky klic s EEPROM. Dva nf zesilovace. 
Elektronkovy audion s ECC86. Provoz 
s dlouhovlnnym transceiverem. V-hvez- 
da, spickova DX antena. Mobilni provoz. 
Uspesne domaci konstrukce (antenni 
tuner pro KV, 80 m QRP vysilac, univer- 
zalni preselektor). Pine digitalni technika 
firmy ICOM. Novy CD-ROM Morse Tu¬ 
tor 2000 k vyuce telegrafie. Pracujeme 
pres satelity (2. cast) - nasmerovani ante¬ 
ny. Monitoring - dnesni systemy. O vzni- 
ku software pro WSJT. Nemcina na krat- 
kych vlnach. DX zajimavosti. Slunce 
a ionosfera v cervenci. 

CQ-DL 8/2002, mesicnik DARC: In¬ 
terview o spojenich EME se vsemi kon- 
tinenty. Nemecti skolaci navazuji spojeni 
s kosmonauty. Rychly tester soucastek 
s procesorem ATMEL. Jak lehce vypa- 

^CUncVtJehA-^A. iziunDi 


jet IO. Zajimavosti z radioamaterskeho 
„Dne deti“. Co noveho na HAM RADIO. 
Rocky-3, transvertor pro 10 GHz. Ladeni 
magneticke anteny. Prijimace a inter- 
modulace (3. pokrac.). Cone-Disk ante¬ 
na. Mereni malych kapacit. Jak zjistit 
zkracovaci koeficient koaxialniho kabelu. 
Pasivni tuner Vario-ATU. Reportaz z ces- 
ty po Australii. Hlidka mladeze. Expe¬ 
dice na San Felix. Interview o K1B. DX 
zajimavosti, podminky KV zavodu, 
nove diplomy, sireni vln, VKV zaji¬ 
mavosti. Mladeznicke mistrovstvi ROB. 
Jak to bylo s volacimi znackami v NDR. 
Z regionalnich klubu. 

Break-In 4/2002 - novozelandsky 
dvoumesicnik: Spektralni analyzator 
chudeho amatera. Planujeme postavit an- 
tenu. Projekty s mikroprocesory pro am- 
atery (2. cast - digitalni voltmetr pro PC). 
Zdroj 1,5-25 V/3A. Zesilovac k televizi 
pro nedoslychave. Krystalovy oscilator 
s jednim IO. Zprava o konferenci 
NZART. Hlidky VLF, satelity, zachran- 
ny system, zavody, digitalni mody, OTC, 
VKV, AM, QRP, SWL, YL, diplomy. 
Monitoring amaterskych pasem, ob- 
sahy cizich casopisu, ionosfericke pred- 
povedi. 

JPK 
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STAVEBNI NAVODY 


Doplriky pro EAGLE 


O sbirce uzitecnych programku 
a ULP souboru pro program Eagle 
pod nazvem PowerTools jsme se jiz 
zminili nekolikrat. Protoze tyto pro- 
gramky vyznamnym zpusobem do- 
plriuji a vylepsuji funkce navrhoveho 
systemu Eagle, uvadime zde jejich 
strucny popis. 

PowerTools ma jiz verzi 4 a zahrnu- 
je nasledujici programove nastroje: 

Gerber-Eagle konvertor umoznuje 
nacist Gerber soubor z jakehokoliv 
navrhoveho systemu do programu Ea¬ 
gle. Konvertor zhotovi z Gerber dat 
skriptovy soubor (.scr), ktery lze v pro¬ 
gramu nacist. Zpracovat lze oba for- 
maty Gerber dat - standardni (RS 
274D) i rozsireny (RS 274X). 

Bitmap Processor umoznuje nacist 
do programu Eagle grafiku ve forma- 
tu BMR GIF, JPG, DIB, WMF a EMF. 


Konvertor zhotovi z obrazku skripto¬ 
vy soubor, ktery lze v programu 
nacist. Tak lze napriklad nacist na 
desku firemni logo zhotovene v Paint- 
Brushi nebo podobnych programech. 

DXF-Eagle konvertor umoznuje 
nacist soubory formatu DXF zho¬ 
tovene v jinych CAD programech do 
programu Eagle. Konvertor zhotovi 
z DXF dat skriptovy soubor (.scr), 
ktery lze v programu nacist. Tak lze 
napriklad importovat do Eaglu obrysy 
desek nakreslene v Autocadu ci v jinem 
programu, nebo desku zhotovenou 
v jinem navrhovem systemu. Je potre- 
ba mit na pameti, ze nacteny obrazek, 
vykres ci deska je pouze grafika. 

Unit conversion Tool umoznuje zo- 
brazit delky/vzdalenosti na desce v me- 
trickych a palcovych jednotkach 
soucasne. 


Eagle-DXF umoznuje exportovat 
desku z programu Eagle do formatu 
DXF, ktery lze potom nacist do jinych 
CAD programu. Jedna se o ULP sou¬ 
bor, ktery lze spustit v programu Eagle. 

Scale Tool umoznuje zmensit / 
zvetsit jednotlive elementy na desce, 
napr. pro potrebu detailniho zobrazeni 
ve vystupni dokumentaci. Funguje na 
grafice desky i na textu. Takto je moz- 
ne napr. zmenit i meritko cele desky. 

Arc Tool umoznuje kresleni oblouku. 

Dimension Tool zahrnuje nekolik 
ULR ktere umoznuji koto vat ci zobrazit 
rozmery jednodivych elementu na desce. 

Rotation Tool umoznuje natocit sou- 
castky na desce pod libovolnym tih- 
lem. Stredem otaceni je bud’ vkladaci 
bod soucastky (origin), nebo jakyko- 
liv jiny zadany bod. 

Info: www.cadware.cz 


Pokracovam ze strany 26. 

Pri odpojeni sit’oveho napeti se vy- 
stup IC1B preklopi do nizke urovne 
a pres diody D4, D5 a male odpory 
R6 a R7 se vybiji take kondenzatory 
C3 a C4. Prubehy napeti v bodech [1] 
az [5] jsou uvedeny na obr. 2. 

Stavba 

Popisovany obovd je navrzen na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 95 x 50 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce splosnymi spoji 
je na obr. 3, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 4, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na 


obr. 5. Obvod se na sekundarni stra- 
ne transformatoru zapojuje paralelne 
s hlavnim vinutim, ale muze mit i sve 
samostatne vinuti. Pri stavbe je po- 
treba zvolit vhodny typ vykonoveho 
NTC v zavislosti na vykonu toroid- 
niho transformatoru. Vlastni stavba 
je pomerne jednoducha, pouze je 
nutno pri velmi malych nebo naopak 
velkych napetic na sekundarni stra- 
ne vhodne upravit odpory R1 az R3. 

Zaver 

Popsana konstrukce patri mezi 
nejpropracovanejsi a ochranuje na- 
pajeci obvody i pri kratkodobych vy- 
padcich napajeni nebo vypnuti a ry- 


chlem opetovnem zapnuti zarizeni. 
I pres ponekud slozitejsi zapojeni 
tvori porizovaci cena pouze zlomek 
ceny toroidniho transformatoru 
s prislusnymi filtracnimi konden¬ 
zatory. 


Seznam soucastek 
A99728 


R1-2.2,2 kO 

R3.4,7 kO 

R4.22 kO 

R5 . 220 kO 

R6-7.1 kO 

R8 . 560 kO 

R9.1 MO 

RIO. 220 O (TERMISTOR) 

C3.1 jLtF/50 V 

C4.2,2 /uF/50 V 

C5.1 mF/50 V 

Cl.100 nF 

C2. 470 nF 

IC1 .CD40106 

T1-2.BS170 

D1-5.1N4148 

D7-8.1N4007 

D6.B250C1500 

D9.ZD-8V2 

P01-2.POJ 

RE1-2.RELE-EMZPA92 



Obr. 5. Obrazec desky spoju (BOTTOM) 
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Kourove snimace SD-103 a JA-60SR 


Kourove snimace SD-103 a JA-60SR reaguji na vyskyt koure pozarnim 
poplachem zabudovanou akustickou sirenkou. Detektory provadi pravidelne 
autotest a hlasi svuj stav akusticky a vizualne. Cinnost detektoru Ize overit 
stiskem testovaciho tlacitka. Snimace jsou vybaven obvody pro testovani 
pomoci bezneho dalkoveho infracerveneho ovladace spotrebni elektroniky, 
coz umoznuje velmi snadnou pravidelnou kontrolu vyrobku. Verze JA-60S jsou 
vybaveny vysilacem kodovaneho systemu a umoznuji prirazeni do 
bezdratovych zabezpecovacich systemu JA-60 COMFORT ci JA-65 MAESTRO. 


Kourov^ detektory je 
vhodne pouzit ve vsech 
obytnych 63stech domu 
a v prostorich se 
zvyienym nebezpeiim 
pozdru. Zviaiti se 
doporuiuje montai v 
mistnostech kde lide 
spi, v obyvacich 
mistnostech, chod- 
b3ch, komorAch, 
drevenych stavbich a 
vSude tam, kde se 
pohybujl kufaci a kde 
jsou uzivdny elektricke 
spotfebiie a topidla 
vsech druhu. 

Instalace 

Detektor se montuje na strop min. 60 cm od 
steny Jeden detektor je schopen pokryt az 
50 m 1 volneho prostoru. Pro chodby deliii nez 
9 m pouzijte alespofi 2 detektory (na obou 
koncich). 


Technicke parametry 


Napajeni 

Spotfeba 

Citlivost detektoru 
Detekcni metoda 
Aktivita zdriie 
Zivotnost senzoru 
VF odolnost 
Vykon sireny 
Prostfedi 
Pracovni teploty 
Relativni vlhkost 
Kryti 
Rozm&ry 
Hmotnost 

Snimade splfiuji: 


2 alkalicke baterie AA 
max. 45 A (min. 1 rok 
provozu) 

y = 0,5-0 ,7 (EN 54-7) 

ionizacni komora, Am*' 

max. 4 kBq 

10 let 

30V/m 

95 dB/m 

vnitfni vseobecne 
-10 °C az +60 °C 
25 %az75% 

IP 40 (CSN EN 60 529) 

120 x 40 mm 

150 g (vdetne baterii) 

ISO 12239 
EN 54-7 

CSN EN 50134-2 


Testovani 

Detektor provadi periodickou kontrolu 
phpravenosti, kterou potvrzuje slabym 
bliknutim sign^lky kafdou minutu. Ph- 
pravenost detektoru je I6t motno oveht 
testovacim tlacitkem nebo aktivaci dilkovym 




ovladacem. Pro testovani Ize pouzit libovolny 
infraierveny ovladai spotrebni elektroniky. 
Stoupnete si pfimo pod kourovy detektor a 
nasmerujte ovladac kolmo k jeho stredu. 
Aktivaci provedete stiskem libovolniho 
tlaiitka ovladace. Pfi spravne cinnosti 
detektoru se musi ozvat akusticky signal. 

BezdrAtovy detektor JA-60SR navic v 
pravidelntfch intervalech posild na 
systemovou ustrednu kontrolni informace o 
stavu detektoru a 
overuje tak zJrroveh 
rAdiovou komunikaci 
vsystimu. 

Poplach 

Je-li zaznamendna 
I, zvyienA koncentrace 
koure, zacne detektor 
vydAvat nejprve 
J varovny pferusovany 

if zvuk. Pokud koncen¬ 

trace koure nekles- 
ne, vyhiasi detektor 
poplach (zapne se 
jeho signalizace). 
Akustickou signa- 
lizaci je mozne zrusit 
stisknutim testovaciho tlaiitka nebo pomoci 
d^lkoviho ovladaie, sign^lka dSle blikS 
Poplach (blik^nf sign^lky) ustane at 
poklesem koncentrace koure v prostoru 
detektoru. 

Sn imaC JA-60SR navic vyile poplachovou 
informaci do bezdratove ustredny, do ktereje 
priuien. 

Vymena baterii 

Detektor kontroluje stav baterii a na stav 
bliiicfho se vybiti baterii upozorfiuje slabymi 
zvukovymi sign^ly doprov^zenymi 
opakovanym zablikanim signalky. Baterie je 
nutni vyminit za novi. Vlozeni dobrych 
baterii potvrzuje detektor akustickym 
sign^lem. 

Na koufovb snimaie poskytuje vyrobce 
zaruku po dobu 5 let. Cena SD-103 vcetne 
DPH je 550 Ki, bezdratova verze JA-60SR 
stoji 1159 Ki. Distribuci zajiSt'uje vyrobce a 
sif jeho autorizovanych distributoru. Krome 
vyie uvedenych typu nabizi Jablotron s.r.o. i 
standardni autonomni i systemove verze 
kourovych snimaiu pod oznaienim SD-109 
aSD-112. 



JABLOTRON 


Brno: 

Detec, tel 547 241 849 
CeskeBudejovice; 

E’tech, tel 387 312244 
Chomutov: 
Drenel,tel.474652176 
Karlovy Vary: 

Jelinek-Sat tel 353 226915 
Karvina; 

KycikAlarm, tel. 596 345 098 


Litomefice: 

Eurosys, tel. 416 737 300 
Mlada Boleslav: 

Axl Electron, tel 326 733 485 

Most: 

RSASaksun, tel 476709787 

Olomouc: 

Kvapil-Eleklro, tel.585412 742 

Ostrava: 

HTV-Hodina, tel 596110015 


Pardubice: 

Elsyco, tel 466 535 423 

Plzen: 

Jelinek-Sat, tel 377 539164 

Praha: 

Axl Electron, tel .266 312 043 
E*tech, tel.267 021212 

Teplice: 

RSASaksun, tel.417577924 


Usti nad Labem: 

Okenka,tel.475501610 
ValasskeMezirici: 
HT-Centr, lei 571615613 

Dovozce na Slovensko: 

Jablotron Slovakia s.r.o. 
Sasinkova14,0100 Zilina 
Tel. 041-5640264 
www.jablotron.sk 


Jablotron s.r.o. 
Pod Skalkou 33 
466 01 Jablonec nad Nisou 

tel. 483 559 999 
fax 483 559 993 
prodej@jablotron.cz 

www.jablotron.cz 









HEZKY DEN - PREJE BEN 



CD GAL 

Monotematicke CD je jakymsi iivodem 
do problematiky te nejjednodussi progra- 
movatelne logiky. Obsahuje mnozstvi vy- 
vojovych systemu, katalogovych listu, 
aplikacnich poznamek, pfikladii a odkazii 
problemove orientovanych na praci s ob- 
vody GAL. Vice infonmaci pfineseme 
v pfistim cisle. MC 250 Kc. 


Opravte si v knize 

„Prehled diskretmch 
polovodicovych 
soucastek TESLA" 

Pri ..bastleni" jsem nalezl zavaznou chy- 
bu ve sve knize na str. 37. Jedna se 
o zapojeni vyvodu tranzistorii VMOS ma- 
leho vykonu v pouzdrech TO-92. 

Chybne je uvedeno zapojeni vyvodu 
tranzistorii fady BS107 az BS250, ktereje 
prezentovano jako shodne s tranzistory 
fady BF245/256, tj. G-S-D. Spravne maji 
tranzistory fady BSxxx mit vyvody zapoje- 
ny D-G-S. Zapojeni vyvodu tranzistorii 
fady BFxxx ziistevS nezmenSno. 

Za tuto chybu se ctenafiim omlouvam. 
Aktualizovana opravenka je k dispozici na 
Internetu http://www.ben.cz/opravy 


Solid State Rele 

Elektronicka (polovodicova) rele (Solid 
State Relay = rele v pevne fazi) jsou sou- 
castky, jejichz piivodni funkci bylo nahra- 
zovat rete elektromechanick&. Jejich 
piivodni uplatneni se piivodne uvazovalo 
ve vykonovych aplikacich, kde tato elek¬ 
tronicka rele mela nahrazovat rele mecha- 
nicka a to zejmena zdiivodii male zivotnosti 
mechanickych kontaktii, rozpinajicicb vet- 
sinou zatez indukcniho typu. 

Vzhledem k tomu, ze neni zvykem vyrob- 
cu uvadet detailni schemata a vlastnosti 
vyrabenych pfistrojii, pfesla tato informacni 
nedostatecnost i na elektronicka rele ve 
forme soucastek, kde jinak je pomeme bez- 
na dobrci detailni informovanost o vnitfnim 
zapojeni. Snad k tomu pfispiva i obvykle 
hybridni zapojeni techto elektronickych rele 
z diskretnich prvkii, SM D soucastek a zabu- 
dovanych monolitickych obvodii. Mala infor¬ 
movanost pak ma za nasledek dosud male 
vyuzivani techto soucastek v konstrukcich, 
Adresa knihy na Internetu: http://shOD.ben 


kde mohou vyfesit celou fadu obvodovych 
problemu, zejmena galvanicke oddeleni 
ovladanych vykonovych vystupu. 

Tato publikace se tedy snazi krome 
teoretickeho popisu moznosti a vlastnosti 
elektronickych rele uvest i na nekolika 
pfikladech soucastek, prod&vanych na 
ceskem trhu jejich konstrukci, schemata 
a odmefene vlastnosti, diilezite pro pouzi- 
ti techto soucastek v navrhovanych a vy- 
vijenych konstrukcich. 

Na konci knihy je jako pfiloha doplnen 
katalogovy pfehled nejpouzivanej§ich 
a nejdostupnejsich optotriaku a Solid Sta¬ 
te rele, ktere jsou v Ceske republice k mani 
prostfednictvim riiznych distributorii. 

rozsah: 200 stran B5 

autofi: Alexandr Krejcifik 

vydal: BEN - technicka literatura 

obj. cislo: 121123 

MC: 199 Kc 

cz/default.asp?kam=detail.asp?id=121123 


Prirucka zabezpecovaci techniky 


Pfirucka pokryva svym obsahem pro- 
blematiku elektronicke zabezpecovaci sig- 
nalizace (EZS), systemii priimyslove 
televize (CCTV) a elektricke pozarni sig- 
nalizace (EPS). V omezen6 mife se venu- 
je problematice kartovych pfistupovych 
systemii (ACS), systemii mistniho rozhla- 
su a evakuacnich systemii, ochrane auto- 
mobilii i mechanickych zabrannych 
systemii (MZS). V zSv6ru je zminena 
i problematika aplikovani pfepet’ovych 
ochran a projektovani systemii na PC. 

Kniha je prioritne urcena jako studijni 


material pro odborne skoly se specializaci 
na bezpecnostni systemy. Proto take 
v knize najdete vysvetleni fyzikalnich prin- 
cipii prvkii jednotlivych systemii. Z prak- 
tickeho hlediska se zabyva 6innostmi od 
koncepcniho navrhu az po servis techto 
systemu. 

rozsah: 350 stran B5 

autofi: Stanislav Kfecek a kol. 

vydal: Cricetus 

obj. cislo: 121141 
MC: 386 Kc 


Adresa knihy na Internetu: ht t p://?hQ P, bPn,C4 / dPteul t, agp?Kgm=d Pt ail.a sp? id=121 141 


Technika vyuziti energie vetru 
- svepomocna stavba vetrnych zarizeni 


Po iivodu do problematiky (volba stano- 
viste, principy konstrukce) autor krok za 
krokem popisuje stavbu riiznych typu za- 
fizeni vyuzivajicich energii vetru o vykonu 
generatoru od 200 W do 5 kW a tomu 
odpovidajicim prumeru rotoru 2 az 5 m. 

Podrobne se zabyvS navrhem a pro- 
vedenim jednotlivych casti, napf. lopatek 
vetmeho kola, zabezpecenim proti nad- 


mememu zatizeni, stavbou stozaru, pfe- 
nosem sil az ke generatoru atd. Dava odpo- 
ved' i na zcela specificke otazky, ktere 
mohou vyvstat pri realizaci techto zafizeni. 
rozsah: 144 stran 

autofi: Horst Crome 

vydal: HEL 

obj. cislo: 150599 

MC: 198 KC 


Adresa knihy na Internetu: http://shop.ben.cz/default.asp?kam=detail.asp?id=150599 


Prodejni mista nakladatelstvi BEN -technickd literatura: 

centrala: Vesinova 5, 100 00 PRAHA 10, fax 274 822 775 (pouhych 200 m od stanice metra „Strasnickci“) 
z£silkovfisluzb tel. 274 820411,274 816 162, prodejna distnbuce tel. 274 820 211, 274 818412 
PRAHA 1, Jindfisska 29, tel. 224 398 387 (v prodejnim centru pocitacove firmy ZEOS u Jindfisske veze) 
PLZEN, sady Petatficatniku 33, tel. 377 323 574. OSTRAVA, CeskobratrskS 17, tel. 596 117 184 
BRNO, Cejl 51, tel. 545 242 353. Internet: http://www.ben.cz, e-mail: knihy@ben.cz 

SLOVENSKO: ANIMA, Tyte. n&br. 1 (hotel Hutnik), 040 01 KoSice, tel./fax (055) 6003225, anima@dodo.sk 


/^echnick,^ 

Veskera technicka pocitacovd 
literatura pod jednou strechou 
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Prace s mikrokontrolery Atmel AT89S8252 

Mereni, rizeni a regulace pomoci nekolika jednoduchych pripravku 
2. dil - edice pP & praxe 


Kniha je zamefena na popis mikroradice 
AT89S8252 vcetne tfi desitek zajimavych 
aplikaci. Rada informaci je pouzitelna pre- 
devsim nejen pro mikroradic AT89C2051, 
ale i pro jine typy. 

V uvodu jsou kratce vysvetleny zakladni 
pojmy mikroprocesorove techniky. Nasle- 
duje druha kapitola, ktera uvadi zakladni 
vlastnosti mikroradice AT89S8252 vcetne 
popisu serioveho downloadu (programo- 
vani primo v navrhovanem systemu). Tyto 
poznatky jsou zuzitkovany ve treti kapitole, 
ktera popisuje konstrukci programatoru spo- 
jeneho s vyvojovym kitem (pro programo- 
vani a testovani postaci |edina deska 
plosnych spoju). Soucasti knihy je i kom- 
plexni „ozivovaci“ program tohoto progra¬ 
matoru . Takzeoziveni zvladne i zac^tecnik! 

Ctvrta kapitola vysvetluje pojmy spojene 
s vnitfrii a vnSjSi pameti programu resp. dat 
a popisuje zakladni registry mikroradice. 
Pata kapitola uvadi instrukcni soubor 
a sesta kapitola uvadi moznosti assemble- 
ru. Je zde uveden i popis programu 
AT8252.EXE, ktery slouzi k pohodlnemu 
vyvoji a programovani aplikaci pro mikrofa- 
dic AT89S8252. 

Sedma kapitola popisuje chovani portu 
PO az P3 a uvadi zakladni aplikace (pfipo- 
jeni osmi LED, pripojeni osmi spinacu, 
pripojeni 16 LED a 16 spinacu pomoci 
seriove sbSrnice Microware). 

Osma kapitola je venovana obvodum se 
sbernici I2C. Pro popis byly vybrany obvo- 
dy: SAA1064 (budic 4mistneho LED dis- 


VZORCE pro elektroniku 

Po delsi dobe opet vychazi uspesna 
sbirka vzorcu. Obsahuje nejdulezitSjSi 
vzorce pro nejpouzivanejsi stavebni prv- 
ky a obvody v elektronice. Obsahovd se 
opira o I6tku odbornych a technickych 
skol a Ize ji proto pouzit i pro vyuku. 

Zobsahu: 1. Uzitecna pocetni pravi- 
dla; 2. Systemorientacnich sipek; 3. Pe- 
riodicka napeti a proudy; 4. Zakladni 
zakony elektrotechniky; 5. Polovodice 


pleje s regulaci jasu), PCD3312 (DTMF 
generator), TDA8444 (8kanalovy 6bitovy 
D/A prevodnik) a PCF8591 (4kanalovy 
8bitovy A/D prevodnik spojeny s 8bitovym 
D/A prevodnikem). V teto kapitole je uve- 
deno mnoho prikladu pouziti. 

Devata kapitola popisuje prerusovaci 
sytem mikrofadiCe. Jeho pouziti je ukaza- 
no na dvou prikladech pripojeni klasicke 
klavesnice IBM PC k mikroradici 
AT89S8252. 

Desata kapitola uvadi vlastnosti citacu/ 
casovacu 0 az 2 a doplnuje velmi zajimave 
pfiklady jejich pouziti (ovladani 4mistneho 
displeje s casovym multiplexem pomoci 
casovace, elektronicke stopky, levny D/A 
prevodnik, presny preladitelnyzdroj kmito- 
ctu, PWM regulator, dve varianty levneho 
A/D prevodniku). 

Jedendicti kapitola se venuje pouziti zabu- 
dovaneho serioveho portu. Je uvedeno jed- 
noduche a levne pripojeni mikroradice 
k seriovemu portu pocitace (bez nutnosti po¬ 
uzit obvod MAX232). Nejdrive je uvedena 
zajimava konstrukce pocitacem rizeneho 
stabilizovaneho zdroje s regulaci napeti 
vrozsahu 0 az 10 V, n^sleduje impulzni 
generator pracujici do 600 khtz se stridou 
nastavitelnou vrozsahu 1: 9az9:1. Nakonec 
je uveden citac pracujici do kmitocu 16 MHz. 

Dvanacta kapitola uvadi pokrocile schop- 
nosti mikroradice AT89S8252 jako jsou: 
rizeni spotreby, SPI sbernice a ovladani 
zabudovane pameti E2PROM a pouziti 
obvodu Watchdog. 


a elektronky; 6. Zapojeni; 7. Merici tech- 
nika; 8. Regulacni technika; 9. Digitcilni 
technika; 10. Matematicky dodatek; 
11. Tabulky. 
rozsah: 256 stran A5 

314 obrazku a 26 tabulek 
autor: Ulrich Dietmeier 

vydal: BEN - technicka iiteratura 

obj. cislo: 120941 

MC: 249 Kc 



Kniha rovnez obsahuje popis konstrukce 
pripravku (vcetne desek plosnych spoju) 
pro vsechny publikovanych prikladu. 

Doprovodny CD ROM obsahuje klise 
plosnych spoju pripravku a predevsimzdro- 
jove kody vsech publikovanych prikladu. 

rozsah: 304 stran B5 + CD ROM 

autor: David Matousek 

vydal: BEN - technicka Iiteratura 

obj. cislo: 121112 

MC: 399 Kc 



Adresa knihy na Internetu: http://shoo.ben.cz/default.asp?kam=detail.asp?id=120941 

PRIPRAVUJEME: Udelejte si z PC - 2. dil, ATMEL AVR 


Adresa knihy na Internetu: http://shop.ben.cz/default.asp?kam=detail.asp?id=121112 


Prodejni mista nakladatelstvi BEN - technicka Iiteratura: 

centrala: V6Sinova 5, 100 00 PRAHA 10, fax 274 822 775 (pouhych 200 m od stanice metra „StraSnickci“) 
z^silkovd slu2b tel. 274 820411, 274 816 162, prodejna a distribuce tel. 274 820 211,274 818412 
PRAHA 1, JindfiSska 29, tel. 224 398 387 (v prodejnim centru poCitaiovd fumy ZEOS u JindfiSskd v62e) 
PLZEN, sady Pdtatfic^tniku 33, tel. 377 323 574, OSTRAVA, CeskobratrskS 17, tel. 596 117 184 
BRNO, Cejl 51, tel. 545 242 353. Internet: http://www.ben.cz, e-mail: knihy@ben.cz 

SLOVENSKO: ANIMA, Tyr§. n^br. 1 (hotel Hutnik), 040 01 KoSice, tel./fax (055) 6003225, anima@dodo.sk 


It Erf 

VeSkerd technicka a pocitacoru 
Iiteratura pod jednou stfechou 








Titul 


Predplatne 12 cisel Predplatne 6 cisel Objednavku od c.: 


Mnozstvi 


Od Noveho roku celobarevne! 

Prakticka elektronika A Radio 

504,- Kc 

252,- Kc 



Konstrukcni elektronika A Radio 


180,- Kc 



Amaterske radio 

432,- Kc 

216,- Kc 



Stavebnice a konstrukce A Radio 

Vydavani od 1.1. 2003 zastaveno - rubrika v AR 

Priloha ELECTUS 2003 lx za rok 

45,- Kc 


01/2003 



Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r, o, Radlicka 2,150 00 Praha 5, telifax: 2 57 31 73 13; e-mail: pe@aradio.cz 


Sada 3 CD ROM 1987-1995 
CD ROM rocnik 1996 
CD ROM rocnik 1997 


900,- Kc 


290,- K6 


350,- Kc 


350,- Kc 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni.Jmeno 

Adresa . 


Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o., Radlicka 2,150 00 Praha 5, telifax: 2 57 31 73 13; e-mail: pe@aradio.cz 


o 


o 


o 


o 


Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 8 Kc/ks levneji!!! 
Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM 


CD ROM rocnik 1998 
CD ROM rocnik 1999 
CD ROM rocnik 2000 
CD ROM rocnik 2001 
CD ROM rocnik 2002 


[aoojj 

OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2003 


Titul 


Cena pro nase 
predplatitele 


170,- Kc 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni. 

Adresa . 


Jmeno 


Mnozstvi 




Mnozstvi 




























































































































































































































CD ROM 


PRAKTICKA 

E<LEI<TRONII<A 

cnssdu 

MX Radio 


CD 


AKadiollnAm 


OBJEDNAVKA CASOPISOV A CD ROM 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2003 

Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zlavy !!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zlavu na nakup CD ROM 


CASOPISY 


A Radio Prakticka elektronika 


Predplatne Predplatne Objednavka Mnozstvo 
12 cisiel 6 cisiel od cisla 

798,- Sk 399,- Sk 


A Radio Konstrukcni elektronika __ 300,- Sk 

Amaterske Radio Stavebnice a konstrukce 648,- Sk _ 324,- Sk 

Priloha ELECTUS 2003 (lx za rok) 70,- Sk 


01/2003 


Casopisy zasielajte na adresu: 
Priezvisko a meno. 


Firma (ICO, DIC, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press Slovakia, P.O.Box 169, 830 00 Bratislava 3 
tel./fax: 02 44 45 46 28, 44 45 45 59, e-mail: predplatne@press.sk 


Soda 3 CD ROM 1987 
CD ROM rocnik 1996 
CD ROM rocnjk 1997 
CD ROM rocnik 1998 
CD RO M rocnik 1999 
CD ROM rocnik 2000 
CD ROM rocnik 2001 
CD ROM rocnik 2002 


420,- Sk 
420,- Sk 


bude stanovena 


CD ROM zaslite na adresu: 
Priezvisko a meno.. 


Firma (ICO, DIC, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press Slovakia, P.O.Box 169, 830 00 Bratislava 3 
tel./fax: 02 44 45 46 28, e-mail: magnet@press.sk 
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Norri Electronic 


Vyvoj a vyroba ozvucovacf techniky 


> Cerna - bila 

- cerna 

- zluta 

- zelena 

- modra 

- cervena 

- seda 



} Seda - bila 

- cerna 

- zluta 

- zelena 

- modra 

- cervena 

- seda 


X Seda; Bila 



Knofliky jsou upraveny na drazkovanou hridel o prumeru Hmatniky na tladitkove prepmade maji 6tvercovy konicky prurez 

6 mm (18T) a maji kryt upevhovaci matice potenciometru. s vnfy&mi rozm&ry 5,5 x 5,5 mm a delkou 9 mm. Vnitrni otvor mi 
Vnejsi prumer knofliku ye 12,5 mm a celkova delka rozmiry 2,8 x 2,8 mm nebo 3,2 x 3,2 mm. Vit&i (3,2 mm) se 

17,5 mm pouziva napnklad na klasicke "Izostaty". 


pouziva napnklad na klasicke "Izostaty". 


Ceny knofh'ku a hmatm'ku 



noflfky na otocne potenciometry 


matnik 


cena Kc / 1 kus 
(vcetne DPH) 

cena Kc / 1000 kusu 
(vcetne DPH) 

4,90 

3,90 

2,- 

1,60 


Mikrofonm predzesilovac SSM 2019 

(nastupce SSM 2017) 

Cena za 1 kus ye 129,- Kc vcetne DPH 


Vykonove tranzistory pro koncove zesilovace 


Typ 

Vodivost 

pt 

[W] 

Uceo 

[V] 

Ic 

[A] 

Ft 

[MHz] 

2SA1216 

PNP 


180 

17 

40 

2SC2922 

NPN 

E3I 

180 

17 

40 

2SA1943 

PNP 

150 

230 

15 

30 

2SC5200 

NPN 

150 

230 

15 

30 

2SA1360 

PNP 

iai 

150 

50 mA 

200 

2SC3423 

■bqiei 

50 mA 

200 



MJ15025 



Dvojite nizkoSumove operaini zesilovace pro NF 


Typ 

pouzdro 

Cena Kc 

NJM 4580D 

DIL8 

11.- 

NJM 4580L 

SIL8 

11,- 


THAT 2252 


THAT 4301P 


THAT2180A 

THAT2180B 


THAT 2180C 


THAT 2181A 
THAT 2181B 


THAT 2181C 


AL1101 


ALT 201 


AL3101 


AL3102 


Integrovane obvody THAT 


PODiS 


RMS level detektor 


Obvod limiteru 


VCA obvod s logaritmickou (dB) zavislosti 
na fidicim napeti - trimovan na minimalni 
zkreslenl 


VCA obvod s logaritmickou (dB) zavislosti 
na fidicim napeti - vystup pro externi 
nastaveni 


Obvody ALESIS 


_ Popis _ 

Stereo 24 Bit ADC 


Stereo 24 Bit DAC 


Audio Diaital Signal Procesor 


Audio Diqital Signal Procesor 


Linearm optodleny vactrol 


Popis 


Vactrol VTL5C3 


Cena K6 


350,- 


760,- 


680,- 
590,- 


540,- 


660,- 

570,- 


520,- 


Cena Kc 
260,- 


Cena K6 


238 ,- 


Vsechny zde uvedene ceny jsou vcetne DPH. 


KTE NORD electronic s.r.o. Brtniky 29, 407 60, 
fax: 412 336 500 tel. zaznam.: 412 336 502 
e-mail: stavebnice@kte.cz, www.kte.cz. 





















































































